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JOHDANTO

MOOTTORIPYORA tarjoaa Sinulle mahdollisuuden suureen seikkailuun. Se tarjoaa
haasteen “kaskea” konetta. Tunnet ilmavirran ohjatessasi moottoripyéraasi. Ajoneuvoa,
joka noudattaa komentojasi herkemmin kuin mikaan muu ajoneuvo. Voit tuntea vapau-
den ajaessasi iiman metallikehikkoa ymparillasi. Samoin kuin lentokoneen, niin myds
moottoripydran tarkistukset ennen ajoa, seké saannolliset huollot ovat turvallisuutesi ta-
keita. Palkkiosi on vapaus.

Kohdataksesi turvallisesti moottoripydrailyn tarjoamat haasteet ja voidaksesi nauttia tay-
sin siemauksin sen suomasta seikkailusta, lue tdama omistajan kasikirja huolellisesti, en-
nen kuin [ahdet ajamaan moottoripydrallasi.

Miellyttavad moottoripyérailya ja kiitos HONDA-valinnastasi.

HONDA CA 125 REBEL on suunniteltu kuljiettajaa ja yhta matkustajaa varten. Al3 kos-
kaan ylita teknisissa tiedoissa iimoitettua moottoripyérdn maksimikantavuutta.

HUOM ! Pida omistajan kasikirja aina moottoripyéran mukana ja anna se myds uudelle
omistajalle, jos myyt moottoripyéran.




TURVALLISUUSOHJEITA
AJO-OHJEITA

1. Ennen kuin lahdet ajamaan, tarkista aina moottoripydrasi kunto.

2. Monet onnettomuudet johtuvat ajotaidosta. Mikali olet epavarma ajotaidostasi, hank-
kiudu ennakoivan ajon kursseille, joita jarjestavat moottoripyérékerhot yhdessa Liiken-
neturvan kanssa. Ala koskaan lainaa moottoripyéraasi tottumattomalle ajajalle.

3. Tee itsesi helposti havaittavaksi valttadksesi ilman omaa syyta joutumasta onnetto-
muuteen.

* Kayta varikkaita ja heijastimin varustettuja ajovarusteita.

* Ala aja toisen motoristin “sokeassa pisteessa”.

4. Aja liilkennesaantéja noudattaen.

* Noudata nopeusrajoituksia. Ala koskaan aja nopeammin, kuin olosuhteet sallivat.

" Kayta suuntavilkkua hyvissa ajoin ennen kaantymista tai ajokaistan vaihtamista. Kokosi
ja ketteryytesi voivat yllattaa autoilijat.

5. Ala anna muiden yllattaa itseéasi. Ole erittain tarkkaavainen ja varovainen risteyksissa,
tullessasi pysékdintipaikalle ja silta poistuessasi seka ajotiella ajaessasi.

6. Pida ajaessasi k&det ohjaustangon kadensijoilla ja jalat jalkatapeilla. Matkustaja pitaa
molemmin kasin kiinni joko moottoripyérésta tai ajajasta. Jalkansa han pitaa jalkatapeil-
la.

VAROITUS ! :

Ala aja kadun reunakivien tai muiden esteiden vylitse, silla ne saattavat vaurioittaa moot-
toripyéran pyoria.

AJOVARUSTEET

1. Kayta aina kyparad, onpa ajomatkasi miten lyhyt tahansa. Muista myos kiinnittaa ky-

paran hihna. Kéyta myds ajolaseja. Kayti saappaita, kasineita ja moottoripydrailijalle
suunniteltua ajopukua. '

2. Pakoputkisto kuumenee ajon aikana ja se pysyy kuumana jonkin aikaa moottorin py-
sayttamisesta. Varo koskettamasta kuumaa pakoputkistoa.

3. Ala kayta I6ysia asusteita, jotka saattavat tarttua hallintavipuihin, jalkatappeihin, ket-
juihin tai pydriin.

MUUTOSTYOT
Maahantuojan tyyppihyvaksyttama moottoripyéra on turvallinen ja asetusten mukainen.

Mikali aiot tehd& muutostéita moottoripydradsi, ota ensi yhteytté katsastusviranomaisiin
tai moottoripyéran maahantuojaan.




MATKATAVARAT JA LISAVARUSTEET

VAROITUS! Ole erittain varovainen asentaessasi lisdvarusteita ja lastatessasi matkata-
varoita moottoripydraasi. Lisavarusteet ja kuorma voivat alentaa moottoripydran tasa-
painoisuutta ja turvallista ajonopeutta. Seuraavat seikat voivat edellyttaa alhaisempaa
ajonopeutta; muiden kuin HONDAnR valmistamien lisavarusteiden asentaminen, virheel-
linen kuormaus, kuluneet renkaat, moottoripyérén kunto yleensa, seka huonot tie- tai
sadolosuhteet.

KUORMAUS

Ajajan, matkustajan, kuorman ja lisavarusteiden yhteispaino ei saa ylittdd moottoripyo-
ran maksimikantavuutta, joka on 180 kg. Kuorman paino ei saa ylittaa 12 kg.

1. Pida kuorman ja lisdvarusteiden paino alhaalla ja lahella moottoripydran keskikohtaa.
Jaa paino tasaisesti moottoripyoran kummallekin puolelle minimoidaksesi epétasapai-
non.

2.. Tarkista kuorman ja lisavarusteiden kiinnitys séanndéllisesti. Ldystynyt kuorma vaikut-
taa haitallisesti ajoneuvon ajettavuuteen ja tasapainoon.

3. Al4 kiinnita mitaan suurta tai painavaa ohjaustankoon, etuhaarukkaan, tai etuloka-
suojaan; moottoripyérén kasitteleminen voi hankaloitua ja ohjattavuus hidastua.

LISAVARUSTEET

Alkuperadiset HONDA-lisavarusteet on suunniteltu tata moottoripy6érad varten ja testattu
silla. Koska tehdas ei voi testata kaikkia lisavarusteita, olet henkildkohtaisesti vastuussa
niiden valinnasta, asentamisesta ja kéayttdmisesta. Noudata aina kuormausohijeita ja ota
huomioon seuraavat seikat:

1. Asennettava lisdvaruste ei saa peittaa nékyvista mitaan valoja, ei pienentda maava-
raa eika kallistusvaraa, ei rajoittaa jousituksen liikettd, eika mitenkaan estai moottori-
pybran hallitsemista.

2. Suuret haarukkaan kiinnitettavat katteet, tuulilasit tai huonosti suunnitellut tai virheelli-
sesti asennetut katteet voivat aiheuttaa vakautta heikentavia ilmavirtauksia. Muista myaos,
ettei kate saa estad moottoriin tulevaa jaahdytysilmavirtaa.

3. Ala asenna lisdvarusteita, jotka muuttavat ajoasentoasi. Reaktioaikasi mahdollisessa
hatatilanteessa pitenee, jos katesi tai jalkasi eivat ole oikealla etaisyydella hallintalait-
teista.

4. Ala asenna sahkoisia varustuksia niin, ettd sdhkdntarve ylittdd pyodran sahkojarjestel-
man.

5. Tata moottoripyéraa ei ole suunniteltu kuljettamaan sivuvaunua. Pydran kasittely ja
ajo-ominaisuudet saattavat kérsia sivuvaunun asentamisesta. Mydskaan peravaunun
vetaminen ei ole sallittua.

6. Mika tahansa jaahdytysjarjestelman muutostyd voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja va-
kavan moottorivaurion. Ala modifioi moottorin jadhdytysrivat tai asenna lisavarusteita,
jotka estavat ilmavirtauksen moottoriin.




VARUSTEET JA HALLINTALAITTEET
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1. POLTTOAINEHANA

2. ILMANSUODATIN

3. KYPARALUKKO

4. VAIHDEPOLJIN

5. JALKATAPPI

6. SIVUSEISONTATUKI

7. MATKUSTAJAN JALKATAPPI

MITTARISTO JA MERKKIVALOT

1. NOPEUSMITTARI
2. VAIHTEEN VALITSIMEN ILMAISIN
3. MATKAMITTARI
4. VALIMATKAMITTARI
5. SIVUSEISONTATUEN MERKKIVALO
6. SUUNTAMERKIN MERKKIVALO
7. VAPAAVAIHTEEN MERKKIVALO
- 8. KAUKOVALON MERKKIVALO
9. VALIMATKAMITTARIN NOLLAUSNUPPI

MITTARISTON JA MERKKIVALOJEN TOIMINTA

1. NOPEUSMITTARI
Osoittaa moottoripyéran nopeuden km/h.

2. VAIHTEEN VALITSIMEN ILMAISIN
Osoittaa oikeaa nopeusaluetta eri vaihteille.




3. MATKAMITTARI
Osoittaa ajetun kokonaiskilometrimaaran.

4. VALIMATKAMITTARI
Néayttda ajetun matkan pituuden.

5. SIVUSEISONTATUEN MERKKIVALO (kullanruskea)

Palaa, kun sivuseisontatuki on alhaalla. Tarkasta ennen pysékdintia, etta sivuseisontatu-
ki on laskettu tdysin alas. Merkkivalo osoittaa vain sen, etta sivuseisontatuen turvakat-
kaisinjarjestelma on saatettu toimintaan.

6. SUUNTAMERKIN MERKKIVALO (kullanruskea)
Vilkkuu suuntamerkin ollessa kytkettyna.

7. VAPAAVAIHTEEN MERKKIVALO (vihrea)
Palaa, kun vaihteisto on vapaalla.

8. KAUKOVALON MERKKIVALO (sininen)
Palaa, kun ajovalo on kytketty kaukovaloille.

TAKAJOUSITUS

Kummassakin iskunvaimennin-/jousi- (1)
elementissa on viisiportainen jousen esi-
jannityksen saatd. Kayta jousen esijanni-
tyksen sd&toon saatotydkalua (2). Asento

1 on kevyelle kuormalle ja hyville, ta-
saisille teille. Asennot 2 - 5 lisadvat jou-
sen esijannitystd, mika tekee jousitukses-
ta kovemman ja néin ollen se soveltuu
raskaalle kuormalle ja huonoille, epéta-
saisille teille.

Tehtaan alkuperaissaatd: 2




JARRUT

Tassé moottoripydriassé on edessa hydraulinen levyjarru ja takana mekaaninen rumpu-
jarru. Sitd mukaa kun etujarrupalat kuluvat, laskee my6s jarrunesteen taso automaatti-
sesti samaan tahtiin.

Etujarrua ei tarvitse sdataa, mutta jarrunestetaso ja jarrupalojen kunto pitaa tarkistaa
saanndllisesti. Tarkista etujarrujarjestelma usein mahdollisten nestevuotojen havaitse-
miseksi ajoissa.

Mikali etujarruvivun liike tuntuu pehmeadlta eivatka jarrupalat ole loppuunkuluneet, on
jarrujarjesteiméssa luultavasti iimaa, mika taytyy poistaa. Ota silloin yhteys valtuutettuun
HONDA-huoltokorjaamoon.

ETUJARRUT

Jarrunesteen taso:

VAROITUS !

Jarruneste saattaa aiheuttaa arsytysta. Valta sen joutumista iholle tai silmiin. Jos jar-
runestettd joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedella. Jos jarrunestettd menee silmiin,
huuhtele huolellisesti runsaalla vedella ja mene laakériin.

HUOM !

* Kasittele jarrunestetta varovasti, silla se saattaa vaurioittaa muovia ja maalattuja pinto-
ja.

* Pidé huolta jarrunestetta lisatessasi siita, etta jarrunestesiilid on vaakasuorassa ennen
sailion kannen irrottamista, sillé jarrunestetta saattaa vuotaa yli.

* Kayta ainoastaan DOT 4 -luokituksen laatuvaatimukset tayttavaa jarrunestetta.

* Ala koskaan paasté likaa, vetta tai muita epapuhtauksia jarrunestesailioon.

Moottoripyéran ollessa pystysuorassa,
on jarrunesteen pinnan oltava LOWER-
merkin (1) yldpuolella. Jos nestepinta on
LOWER-merkissa (1) tai sen alapuolella,
on jarrupalat tarkastettava ja vaihdettava,
jos tarpeen. Jos palat eivat ole kuluneet,
tarkasta jarrujarjesteima, jotta havaitset
mahdolliset vuodot ja muut vauriot.

Kayta DOT 4 -luokituksen laatuvaatimukset tayttavaa jarrunestetti. Lisaa jarrunestettd
séilidn YLARAJA-merkkiin asti.

Irroita ruuvit (2), séilidén kansi (3), kalvolevy (4) ja kalvo (5).

Jarrunestettd liséttyasi asenna osat takaisin paikoilleen ja kirista ruuvit huolellisesti.




TAKAJARRU
Saato:

1. Aseta moottoripyéré sivuseisontatuel-
le.

2. Jarrupolkimen (3) korkeutta sdddetaéan
saatopultilla (1). Loysaa saatopultin luki-
tusmutteri (2) ja sdada jarrupolkimen kor-
keus saatopultista (1) sopivaksi. Kirista
lukitusmutteri (2).

3. Tarkasta jarrupolkimen (3) vapaaliike.
Vapaaliikkeen pitaa olla 20 - 30 mm. Jos
vapaaliike ei ole oikea, toimi seuraavasti:

Saada polkimen vapaaliike oikeaksi
kaantamalla saatémutteria (4).

(A) vapaaliike pienenee
(B) vapaaliike kasvaa

Tarkasta saadon jalkeen, ettd sdatomut-
terin (4) leikkaus osuu tappiin (5).

Jos asianmukaista saatda ei saada tehtya, ota yhteys valtuutettuun HONDA-
huoltokorjaamoon.

4. Paina jarrua muutama kerta ja varmista, etta takapyora pyorii vapaasti.

Tarkasta kaikkien jarruun liittyvien komponenttien kunto ja toimivuus.

KYTKIN

Kytkin saattaa tarvita sdatéa, jos moottori sammuu
pantaessa vaihdetta paalle tai moottoripyora pyrkii
“rydmimé&an”, tai jos kytkin luistaa aiheuttaen viiveen
kiihdytyksessa.

Pienehkdt sdadot voidaan tehda kytkinvivussa olevalla
kytkinvaijerin saatéruuvilla.

Kytkinvivun (1) vapaaliike: 10-20 mm
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1. Veda kuminen pélysuojus taaksepain. Léysaa luki- @ @

tusmutteri (2) ja kierrd saattruuvia (3). Kirista luki-
tusmutteria ja tarkista saato.

2. Jos séatbruuvi on lahes aukikierrettyna tai oikeaa
vapaaliiketta ei saada sdadetyksi, niin 16ysaa luki-
tusmutteri (2) ja kierrd saatéruuvi (3) taysin sisaan.
Kirista sitten lukitusmutteri ja veda pélysuojus paikal-
leen.

(A) Vapaaliike suurenee
(B) Vapaaliike pienenee

3. Loyséaa kytkinvaijerin alapaan lukitusmutteri (4) ja
kierrd sé&tdmutteria (5) oikean vapaaliikkeen saata-
miseksi. Kiristé lukitusmutteri ja tarkista saéto.

(A) Vapaaliike suurenee
(B) Vapaaliike pienenee

4. Kaynnista moottori, veda kytkinvipu pohjaan ja pane vaihde péélle. Vanniéta, |
ettei moottori sammu eikd moottoripyéra “rydmi”. Vapauta kytkinvipu vahitellen ja
avaa kaasu. Moottoripydrén pitaisi lahteé liikkeelle pehmedsti ja kiihtya tasaises-
ti.

HUOM! Jos séétédminen ei onnistu tai jos kytkin ei toimi moitteettomasti, ota yh-
teytta valtuutettuun Honda-huoltokorjaamoon.

Muita tarkistuksia:

Tarkasta, ettei kytkinvaijerissa ole kiertymia eika merkkeja kulumisesta: ne
voivat aiheuttaa vaijerin takertelua ja vaurioitumisen.

Voitele kytkinvaijeri vaijerivoiteluaineella ennenaikaisen kulumisen ja ruostu-
misen estadmiseksi.




POLTTOAINE
Polttoainehana

Polttoainehana sijaitsee polttoainesailion va-
semmalla puolella. Aseta polttoainehanan
vipu ON-asentoon normaaliajossa. RES-asen-
toa kaytetdan, kun polttoaine on loppumassa
varsinaisesta séiliésta ja siirryt varatankin
kayttéon. OFF-asento on tarkoitettu ainoastaan
pitkaaikaisséilytykseen tai polttoainejérjestel-
mén huoltoon.

Hanan automaattisuljin sy6ttaa polttoainetta kaasuttimiin ainoastaan silloin, kun
moottoria kdynnistetaan tai kun se kay polttoainehanan ollessa ON- tai RES-
asennossa. Kun moottori sammutetaan, pumpussa oleva kalvo pysayttaa valitts-
masti polttoaineen virtaamisen kaasuttimeen.

Varatankki

Kun poittoaine alkaa loppua paatankista, kaannéa polttoainehana RES-asentoon. Tayta
polttoainesailié tdmén jalkeen mahdollisimman pian ja kdanna tayton jalkeen polttoai-
nehana takaisin ON-asentoon. Varatankin tilavuus on 2,7 |..

VAROITUS !

* Opettele polttoainehanan kayttd myos ajaessasi moottoripyorallasi, jotta véltyt polttoai-
neen &killisen loppumisen aiheuttamaita moottorin akkipyséhdykselta.

HUOM ! Al4 aja moottoripyoralla polttoainehana RES-asennossa sen jalkeen kun olet
tankannut polttoaineséilion, ettei polttoainesiilié tyhjene varoituksetta.

Polttoaineséilid

Polttoainesailién tilavuus on 10 |.

Avaa lukon suojakansi. Aukaise polttoainesai-
lion korkki (1) asettamalla virta-avain (2) poltto-
ainesdilion lukkoon ja kdanna avainta myéta-
paivaan. Polttoainesailion korkki ponnahtaa tal-
I6in ylés ja voidaan aukaista. Polttoainesailion
korkki lukitaan asettamalla korkissa oleva uloke
sille tarkoitettuun koloon tayttdaukossa. Tyénna
korkkia tayttdaukkoon, kunnes se napsahtaa
kiinni. Irrota avain ja laita lukon suojakansi
kiinni.
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Kéyta aina puhdasta, vahalyijyista tai lyijytonta polttoainetta, jonka oktaaniluku on 91 tai
suurempi. Suosittelemme lyijyttéman polttoaineen kayttoa, koska se vahentaa haitallisia
paastéja ja pident&é pakoputkiston ikaa.

HUOM ! Jos tasaisella nopeudella ajettaessa moottorissa iimenee “nakutusta”, vaihda
polttoaineen laatua. Jos “nakutus” edelleen jatkuu, ota yhteys valtuutettuun HONDA-
huoltokorjaamoon.

VAROITUS !
* Polttoaine on erittéin herkasti syttyvaa.
* Tayta sailié hyvin tuuletetussa tilassa, mootto-

rin ollessa sammutettuna. Katso, ettei lahistolla
ole avotulta.

* Ala tayta polttoainesailiéta fiian tayteen (polt-
toainetta ei saa olla tayttdaukon “kaulassa” (3).

* Kiinnita polttoainesiilion korkki huolellisesti tayton jalkeen.

* Ala laikyta polttoainetta. Jos polttoainetta vuotaa yli, kuivaa moottori ja ymparoéiva alue
huolellisesti ennen moottorin kaynnistamista.

* Vélta polttoaineen ihokosketusta tai polttoainehdyryn hengittamista.

* Pida polttoaine lasten ulottumattomissa !

MOOTTORIOLJY

Oliymaaran tarkastus

Tarkasta moottoriélijyn maara paivittiin ennen
ajamaan lahtéa. Oljytason pitaa olla mittatikun
(3) yla- (1) ja alarajan (2) valissa.

1. Kéynnistd moottori ja anna sen kayda tyhja-
kéyntid muutaman minuutin ajan. Varmista, etti
6liynpaineen varoitusvalo on sammunut. Jos valo
yhé palaa, sammuta moottori.

2. Sammuta moottori ja pida moottoripy6raa
pystysuorassa.
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3. lrrota tayttétulppa/mittatikku (1) muutaman minuutin kuluttua ja pyyhi se puhtaaksi.
Aseta tikku takaisin paikalleen kiertamatta sita kuitenkaan kiinni. Oljytason pitaisi olia
mittatikun yla- (2) ja alarajan (3) vélissa.

4. Lisaa tarvittaessa suositeltua moottoridljya mittatikun ylarajaan asti. Ala taytd kam-
pikammiota lilan tayteen.

5. Aseta dljyntayttdtulppa/mittatikku takaisin paikoilleen ja kirista se.

VAROITUS !
Ajaminen liian pienelld 6ljymaaralla voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita.

RENKAAT

Oikea ilmanpaine renkaissa tarjoaa parhaan ajettavuuden ja pidentda renkaiden ikaa.
Tarkasta ilmanpaine saannéllisesti ja sédada, jos tarpeen.

HUOM!

* Renkaiden ilmanpaine mitataan renkaiden ollessa kylmat.

* Jos sisérenkaattomiin renkaisiin tulee reika, poistuu ilma renkaasta hyvin hitaasti.
Tarkasta renkaat sen vuoksi erittain huolellisesti mahdollisten reikien, naarmujen tai te-
ravien esineiden havaitsemiseksi. Mikéli rengas on vaurioitunut, korjauta, vaihdata tai
tasapainota se valtuutetulla HONDA-huoltokorjaamolla.

Rengaskoko

edessa 3.00-18 47 P
takana 130/90-15 M/C 66P

Rengaspaineet kylmana

kuljettaja 2,00 kg/cm? (edessai)
2,00 kg/cm? (takana)
kuljettaja ja matkustaja 2,00 kg/cm?2 (edessa)
2,00 kg/cm? (takana)
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Tarkista, ettei renkaissa ole naarmuja, nauloja tai muita teravia esineits. Tarkasta myés
vanteiden kunto. Jos renkaat ja vanteet ovat vaurioituneet, ota yhteys valtuutettuun
HONDA-huoltokorjaamoon.

Vaihda renkaat uusiin, ennenkuin urasyvyys renkaiden keskelld saavuttaa urasyvyydelle
asetetut minimivaatimukset.

Renkaiden pienin urasyvyys

edessa 1,5 mm
takana 2,0 mm

Renkaiden korjaus/vaihto
Ota yhteys valtuutettuun HONDA-huoltokorjaamoon.

VAROITUS!

* Muiden kuin edella suositeltujen renkaiden kaytt saattaa huonontaa ohjattavuutta.

* Ald yrita paikata vioittunutta ulko- tai sisdrengasta; pyoran tasapaino saattaa huonon-
tua ja renkaan kayttévarmuus heikentya.

* Virheellinen rengaspaine aiheuttaa epanormaalia kulutuspinnan kulumista ja onnet-
tomuusvaaran.

* Liian alhaisen rengaspaineen seurauksena saattaa olla renkaan “nuljuaminen”, sen
irtautuminen vanteeita ja sitten tyhjeneminen, mika voi johtaa ajoneuvon hallinnan me-
nettdmiseen.

* Al koskaan kayta loppuunkuluneita renkaita. Loppuunkuluneet renkaat vaarantavat
ajoturvallisuuden.

* Oikea tasapainoitus on valttdmaton, jotta ajosi olisi turvallista ja hyvin hallittua. Al4
yrita itse poistaa painoja renkaista. Jos renkaat vaativat tasapainoitusta, vie ne tasa-
painotettavaksi valtuutetun HONDA-huoltokorjaamoon. Renkaat on tasapainotettava
vaihdon yhteydessa.

* Vaihda rengas, jos renkaan sivu on vaurioitunut.

VIRTALUKKO

Virtalukko (1) sijaitsee mittariston alapuolelia.




Toiminnot;

OFF Virta poikki, valot ja
moottori eivét toimi.
Avain voidaan irroittaa.

Valot toimivat, moottorin
voi kdynnistaa. Avainta ei
voida irroittaa.

OIKEAN KADENSIJAN TOIMINNOT
Hétdkatkaisin (1)

Moottorin hatékatkaisin sijaitsee kaasukahvan vie-
ressa. Kun katkaisin on RUN-asennossa, moottori
kéynnistyy. Kun katkaisin on OFF-asennossa,
moottori ei kaynnisty.

Katkaisin on tarkoitettu hatatapauksia varten ja
sen pitéisi normaalikdytdssa olla RUN-asennossa.

Kéynnistyskatkaisin (3)

Kaynnistyskatkaisin sijaitsee moottorin hatakat-
kaisimen alapuolella. Kun painat kaynnistyskat-
kaisinta, starttimoottori pyorittda moottoria.

Ajovalokatkaisin(2)

Valokatkaisimessa on kolme asentoa:

H= ajovalo, pysékéinti- ja mittarivalot ovat paélla
P= pysékdinti- ja mittarivalot ovat paalla

OFF = valot ovat pois pailta
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VASEMMAN KADENSIJAN TOIMINNOT
YASEMMAN KADENSIJAN TOIMINNOT
Ajovalon vaihtokatkaisin (1)

Ajovalon vaihtokatkaisimella on kaksi asentoa:

LO puolivalo
HI kaukovalo

Suuntavilkun katkaisin (2)

Kaanna katkaisinta (2) L-suuntaan kdantyessési
vasemmalle, R-suuntaan kaantyessisi oikealle.
Painaessasi katkaisinta toiminto lakkaa.

Aédnimerkin katkaisin (3)

Paina katkaisinta danimerkkia tarvitessasi.

Kaukovalovilkun katkaisin (4)

Paina katkaisinta halutessasi antaa valomerkkia.

OHJAUSLUKKO

Ohjauslukko (1) sijaitsee emaputkessa.
Ké&nna ohjaustanko vasemmaile adriasen-
toonsa, tyénna ohjausiukon avain ohjausluk-

koon, kdanna avainta 60° vasemmalle ja paina
lukko siséén.

Kaanna avain takaisin alkuasentoonsa ja ota
pois lukosta. Ohjauksen lukitus vapautetaan
painvastaisessa jarjestyksessa.




KYPARALUKKO

Kypérélukko (1) sijaitsee vasemmalla puolelia,
satulan alla.

Aseta virta-avain (2) lukkoon ja kdanna avainta
myotapaivaan, jolloin lukko aukeaa. Ripusta ky-
paré salpaan (3) ja kdanna avainta vastapai-
vaan lukitaksesi lukon. Poista avain.

VAROITUS! '

* Kypérélukko on tarkoitettu kyparin sailytykseen moottoripyéran ollessa pysékéi-
tyna. Ala aja moottoripyralla kypéré kyparalukossa, silld kypéra saattaa vaikeuttaa
turvallista ajoa ja haitata tasapainoa.

SIVUKOTELOT

Vasen sivukotelo on irroitettava iimansuodatti-
men huollon yhteydessa. Liséksi kotelon alla si-
jaitsee sailytystasku.

Oikean sivukotelon takana sijaitsee akku ja su-
lakkeet.

Sivukotelon irroitus:
Irroita ruuvi (1) ja veda varovasti koteloa ulos-

pain.

Sivukotelon kiinnitys:

Asenna kotelo siten, etta ohjaintapit (4) tulevat
vastareikiin.
Kierra ruuvi (1) paikalleen.

(1) Sailytystasku




TARKISTUKSET ENNEN AJOA

VAROITUS ! Jos nama tarkastukset jatetaén tekematts, voi seurauksena olla moottori-
pyoran vaurioituminen ja/tai pahimmassa tapauksessa henkilévahinko.

1. Moottoridljyn maéra - Lisaa tarvittaessa ja tarkista mahdolliset vuodot.

2. Polttoaineen maara - Lis4a tarvittaessa ja tarkista, ettei ole vuotoja.

3. Jarrut - Tarkasta toiminta ja mahdolliset jarrunestevuodot. S&&da tarvittaessa vapaa-
liikkeet.

4. Renkaat - Tarkasta kunto ja ilmanpaine.

5. Toisioketju - Tarkasta kunto ja kireys. Tarvittaessa sééda ja voitele.
6. Kaasukahvan toiminta.

7. Valojen ja &&dnimerkin toiminta.

8. Moottorin hatdkatkaisimen toiminta.

9. Sivuseisontatuen katkaisimen toiminta.

Korjaa mahdolliset viat ennen ajamaan Iahtda. Mikali et itse voi korjata esiintulleita viko-
ja, ota yhteys valtuutettuun HONDA-huoltokorjaamoon.

MOOTTORIN KAYNNISTYS

Tasséa moottoripydréssa on sivuseisontatuen sytytysvirran katkaisinjarjestelma. Jos sivu-
seisontatuki on alhaalla, moottoripyéréa ei voida kéynnistaa, ellei vaihde ole vapaalla.
Jos sivuseisontatuki on ylhaaila, moottori voidaan kéynnistda vapaalla tai vaihteen ol-
lessa pé&élla, kytkinkahva puristettuna. Jos moottori kdynnistetdan vaihteen ollessa va-
paalla, sivuseisontatuki alhaaila, moottori sammuu vélittdmasti, jos vaihde kytketaan
paalle.

VAROITUS!
* Ala koskaan kéyta moottoria suljetussa, tuulettamattomassa tilassa.




19

HUOM !
* Ala paina kaynnistysnappia 5 sekuntia kauempaa kerrallaan. Jos moottori ei heti
kaynnisty, pida n. 10 sek. tauko, ennenkuin yritat uudelleen.

Kaynnistdmisen valmistelu

Ennen kéynnistamista, aseta virta-avain virtalukkoon, kdanna avain ON-asentoon ja
varmista seuraavat:

* Vaihteiston pit4a olla vapaalla NEUTRAL (vapaavaihteen merkkivalo palaa).
* Moottorin hatakatkaisin RUN-asennossa.
* Polttoainehana on ON- tai RES-asennossa.

VAROITUS!

Moottorin kéynnistyesséa pitdd 6ljynpaineen punaisen sammua muutaman sekunnin ku-
luttua. Jos valo j&4 palamaan, pysayta moottori vélittémasti ja tarkista éljyn maara. Jos
Oljyé on riittavasti, ala kayta moottoria, vaan ota yhteytta valtuutettuun HONDA-huoltokor-
jaamoon.

Kaynnistiminen

Kun kaynnistat lampiman moottorin uudelieen,
seuraa ohjeita “yli 35°C".

Lampétila 10° - 35°C
1. K&annéa rikastinvipu (1) taysin kiinni, asentoon (A).
2. Kaynnista moottoria, antaen kaasun olla kiinni.

HUOM !
Ala kayta kaasua kaynnistdesséasi moottoria
rikastimen ollessa kiinni.

3. Valittdmasti moottorin kaynnistyttya, pienen-
na rikastinta, kunnes moottori kdy tyhjakayntia.

4. Noin puolen minuutin kuluttua siita, kun
moottori on kaynnistynyt, tyonna rikastinvipu
taysin auki, asentoon (B).

5. Avaa kaasu hieman, jos tyhjakaynti on epatasaista.




Lampétila yli 35°C
1. Ala kayta rikastinta.

2. Avaa kaasu hieman.

3. Kéynnista moottori.

Lampdtila 10°C tai alle

1. Seuraa 10°- 35°C ohjeesta kohdat 1 - 2.

2. Jatka moottorin lammittamista kunnes se kay ilman rikastinta, rikastinvipu taysin asen-
nossa (B), tasaisesti ja vastaa kaasuun.

VAROITUS!
Rikastimen liiallinen kéytto saattaa vaurioittaa mannan ja sylinterin seindmien voitelua.

Moottori ei kdynnisty:

Jos moottori ei kdynnisty useammista kaynnistysyrityksista huolimatta, niin se saattaa
olla “kastunut”; suorita seuraavat toimenpiteet:

* Kaanna moottorin sytytysvirrankatkaisin OFF-asentoon ja vie rikastinvipu TAYSIN AUKI
-asentoon (B).

* Ava kaasu tdysin ja kdynnista moottoria 5 sekunnin ajan. Odota 10 sekuntia ja kdanna
sitten moottorin sytytysvirrankatkaisin ON-asentoon.

* Kaynnistd moottori edeliisella sivulla olevien kdynnistysohjeiden mukaan.




SISAANAJO

Aja ensimmaéiset 1000 km hillitysti, &l&ka ylita milladn vaihteella 80 % sen taydesta te-
hosta. Valté kaasuttamasta lilan voimakkaasti, aldka aja lilan kauan kerrallaan yhdella
vaihteella. Sisdénajon aikana uudet pinnat kuluvat nopeasti. Sisdanajohuolto 1000
km:n kohdalla on suunniteltu korvaamaan tata vahaista kulumista. Kun sisdanajohuol-
to on tehty ajallaan, se takaa moottoripyéran toimimisen moitteetta.

AJO

VAROITUS ! Muista lukea huolellisesti turvallisuusohjeet sivulta 2, ennen kuin lahdet
ajamaan moottoripyorallasi.

HUOM ! Varmista ennen ajoa, etta osaat sivuseisontatuen kayton.
1. Anna moottorin kdyda lampiméksi.

2. Sulje kaasu, veda kytkinvipu pohjaan ja kytke 1. vaihde péaélle painamalla vaihde-
poljinta alaspain.

3. Vapauta kytkinvipu hitaasti samalla kun avaat kaasua vahitellen. Naiden toimintojen
koordinointi varmistaa takertelemattoman liikkeelle 1ahdon.

4. Moottoripyéran liikkkuessa tasaisesti eteen-
pain sulje kaasu, veda kytkinvipu pohjaan ja 85

b
-

kytke 2. vaihde péaélle nostamalla vaihdepoljin-
ta. Menettele samalla tavalla 3., 4. ja 5. vaih-
teen kytkemiseksi.

5. Koordinoi kaasu ja jarrut tasaiseen moottori-
jarrutukseen.

6. Kéyté etujarrua ja takajarrua samanaikaises-
ti. Valta niin voimakasta jarruttamista, etta
pyora lukittuu; pyérien lukittuminen alentaa jar-
rutustehoa ja vaikeuttaa moottoripyéran hallin-
taa.

VAROITUS !
Ala vaihda pienemmalle vaihteelle sellaisesta nopeudesta, joka aiheuttaa moottorin

ylikierroksia pienemmalla vaihteella. Seurauksena saattaa olla takarenkaan luistami-
nen ja ajoneuvon hallinnan menettaminen.

VAROITUS !
* Ala vaihda vaihteita kéyttdmatta kytkinta ja sulkematta kaasua. Moottori ja voiman-

siirto saattavat vahingoittua.

* Ala hinaa tai tyonna moottoripydréd pitkia matkoja moottorin ollessa sammutettuna.
Vaihteisto ei saa tarpeeksi voitelua ja seurauksena saattaa olla vaihteiston vaurioitu-
minen.




JARRUTTAMINEN
1. Normaalissa jarrutustilanteessa, kayta seka etu-, etta takajarrua vahitellen.

2. Maksimaalisen jarrutustehon saavuttamiseksi, sulje kaasu ja jarruta tiukasti seka etu-,
etta takajarrulla. Vapauta kytkin ennen moottoripydrén pysayttamista.

VAROITUS !
* Ainoastaan etu- tai takajarrun kayttaminen heikentaa jarrutustehoa. Varo kuitenkin jar-
ruttamasta liian voimakkaasti, jotta pyérat eivat lukkiutuisi.

* Jos mahdollista, vahenné nopeutta tai jarruta ennen mutkaan tuloa. Kaasun sulkemi-
nen tai jarruttaminen mutkassa saattaa aiheuttaa renkaan luisumisen ja pyéran hallin-
nan menettédmisen.

* Jarrutusteho laskee jonkin verran ajettaessa mérélla tiella.

" Kun laskeudut jyrkkaa, pitkda mékea alas, jarruta vuorotellen moottorilla ja jarruilla.
Jarrujen jatkuva kaytto saattaa ylikuumentaa jarruja ja siten vahentéa niiden tehoa.

* Al pida jalkaa jarrupolkimella tai kattasi jarrukahvalla turhaan, silla muut tienkayttajat
luulevat sinun jarruttavan ja saatat siten aiheuttaa vaaratilanteen. Jarrupolkimen turha
kayttd saattaa myds ylikuumentaa jarruja ja vahentaa siten niiden tehoa.

PYSAKOIMINEN

1. Kun olet pyséhtynyt, vaihda vaihteisto vapaalle. Kaanna polttoainehana kiinni (OFF) ja
kéanna ohjaustanko taysin vasemmalle. Paina moottorin sammutuskatkaisinta kunnes
moottori on sammunut.

2. Kayta sivuseisontatukea kun pidat moottoripydran pysakoityna.

VAROITUS !
* Pysékéi moottoripydra kovalle, tasaiselle alustalle, jotta se ei paadse kaatumaan.

* Jos sinun pitdad pysakéida kaltevalle alustalle, aseta moottoripyéré etupaa ylaméakeen
pain, jotta valttyisit moottoripyérdn kaatumiselta tai sivuseisontatuen kéantymisen pois
alta.

3. Lukitse ohjaus ja poista avain.




KUINKA EHKAISET MOOTTORIPYORASI VARASTAMISEN

1. Lukitse ohjaus aina, alaka koskaan jata avainta virtalukkoon. Kuulostaa yksinkertai-
selta, mutta ihmiset todellakin unohtavat !

2. Pida huolta siita, etta pyorasi rekisterdintipaperit ovat kunnossa ja ajantasalla.

3. Sailytd moottoripyérasi lukoliisessa tilassa jos mahdollista.
4. Kayta moottoripyéréssasi hyvalaatuista varashalytinta.

5. Laita nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi tdhdn omistajan késikirjaan, silla usein
juuri sen perusteella varastetut moottoripyérat palautuvat omistajilleen.

MOOTTORIPYORAN HUOLTO

* Kun moottoripyérési kaipaa huoltoa, muista, ettd valtuutettu HONDA-huoltokorjaamo
tuntee pyorasi parhaiten ja silla on siihen parhaiten soveltuvat nykyaikaiset vélineet.

* Nama ohjeet on laadittu siltd pohjalta, etta moottoripy6éraad kaytetdéan ainoastaan
sille suunniteltuun kayttéén. Jos olosuhteet ovat kovin polyiset, mérat, tms., kysy huol-
tokorjaamolta ohjeita huoltotoimenpiteisiin.




HUOLTOTAULUKKO

Tarkastukset ennen ajoa

HUOLTOVALI |kuukausi
km
HUOLTOKOHDE x 1000

-

Polttoainejarjestelma
Polttoainesihti
Kaasukahvan toiminta
Kaasuttimen- ja rikastimen
toiminta

llmansuodatin
Kampikammion huohotin
Sytytystulpat

Venttiilien valys
Moottoridljy

Moottoriéljyn sihti
Jakoketjun kireys T T
Moottorin tyhjakaynti T T
Toisioketju 000 km sdida - voitele.
T

o

-y
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Jarruneste
Jarrupalat/kengat
Jarrujérjestelma
Jarruvalokatkaisin
Ajovalot
Kytkinjarjestelma
Sivuseisontatuki
Jousitus

Pultit, mutterit, kiristys
Pyérat/renkaat
Ohjauslaakerit

R
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Suorita ennen jokaista huoltoa “Tarkastukset ennen ajoa”.

T = Tarkasta; puhdista, sd&da, voitele tai vaihda jos tarpeen.

P = Puhdista

V = Vaihda

HUOMAUTUKSET !

(1) Suorita useammin kun ajat marissa tai pllyisissa olosuhteissa.

(2) Puhdista useammin kun ajat sateessa tai taydelld kaasulla.

(3) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitd kumpi tayttyy aikaisemmin.




HUOMAUTUKSET !

(1) Suorita useammin kun ajat mérissa tai pélyisissa olosuhteissa.

(2) Puhdista useammin kun ajat sateessa tai taydella kaasulla.

(3) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siita kump| tayttyy aikaisemmin.

TYOKALUSARJA

TyGkalusarja (1) sijaitsee oikean sivusuojan
takana. Tydkalusarjaan kuuluu seuraavat
tydkalut:

* 8 x 12 mm kiintoavain

* 10 x 14 mm kiintoavain

* Pihdit

* Phillips ruuvimeisseli

* Ruuvimeisselin kahva

* 17 mm lenkkiavain

* 22 mm lenkkiavain

* Jatkovarsi

* Takaiskunvaimentajan saatétyékalu
* Sytytystulpan avain + varsi
* Tydkalupussi

SARJANUMEROT

Rungon ja moottorin sarjanumeroita tar-
vitset rekisterdidessasi moottoripydrasi.
Niita voit tarvita myds varaosia tilatessasi.
Merkitse sarjanumerot télle sivulle, jotta
ne ovat helposti I0ydettavissa niita tarvi-
tessasi.

Rungon sarjanumero (1)

Numero sijaitsee ohjauslaakerin oikealla
puolella.

Numero




Moottorin sarjanumero (2)

Numero sijaitsee kampikammion va-
semmalla puoilella.

Numero

Varikoodi (1)

Koodi sijaitsee vasemman sivusuojan ta-
kana ilmansuodattimen kotelon kannes-
sa. Varikoodia tarvitaan varaosia tilates-
sa.

Koodi

Vari

ILMANSUODATIN

limansuodatin tulisi huoltaa saannéllisin valiajoin. Huolla suodatin useammin, jos ajat
epatavallisen pélyisissa tai marissa olosuhteissa.

1. Irrota vasen sivukotelo.

2. Irrota ilmansuodattimen kannen (1)
kiinnityspultit (2) ja suodattimen kansi (1).

3. Irroita suodattimen tukirauta (3) ja letku
(5) seka poista ilmansuodatin (4) kotelos-
taan ja havitd se asianmukaisesti.

4.Asenna uusi ilmansuodatin paikoilleen.
Kéyta ainoastaan alkuperaistd Honda-il-
mansuodatinta, joka on tarkoitettu tahan
py6ramalliin. Vaaran alkuperaissuodatti-
men tai tarvikesuodattimen kéaytté voi hei-
kentaa moottorin tehoa ja/tai aiheuttaa
ennenaikaista kulumista.

5. Asenna irroitetut osat takaisin paikoil-
leen k&annetyssa jarjestyksessa.




MOOTTORIOLJY

Hyvélla moottoriéljylla on monia laatuvaa-
timuksia. Kéyta ainoastaan korkealuok-
kaista SF- tai SG-luokan laatuvaatimukset
tayttavaa moottoridljya.

Moottoridljyn viskositeetti valitaan ilman
lampétilan mukaan. Oheinen taulukko
antaa ohjeita sopivan 6ljyn valitsemiseksi.

Viskositeetiltaan 10W-40 -6ljyéa voidaan
kéayttdd ympari vuoden.

MOOTTORIOLJYN VAIHTO

Moottoridljyn laatu on paatekija, joka vaikuttaa moottorin ikaan. Vaihda 6ljy huolto-ohjei-
den mukaan.

HUOM ! Vaihda moottoriéljy moottorin ollessa
kayttélammin.

Aseta moottoripydra sivuseisontatuen va-
raan, jotta 6ljy valuu kunnolla ulos.

Kun 6ljy on valunut ulos, nosta pyéra pys-
tyyn sivuseisontatuelta ja pida siina noin
10-15 sekuntia, jotta varmistut siita etta
kaikki moottori6ljy on valunut ulos.

1. Poista éljyntayttétulppa/mittatikku, pois-
totulppa (1) ja tiiviste (2).

VAROITUS !
Lammennyt moottori ja moottoriéljy ovat erittain
kuumia. Ole varovainen, ettet polta itseési.

2. Varmista, etta tiiviste on hyvakuntoinen ja kierra poistotulppa ja tiiviste paikalleen.
Poistotulpan kiristysmomentti on 25 Nm.

3. Tayta moottori suositellulla moottoriéljyila; maara noin 1,6 |.




4. Aseta tayttétulppa ta.kaisin paikalleen.

5. Kaynnistd moottori ja anna sen kdyda tyhjakayntia 2-3 minuuttia.

6. Pysaytad moottori ja tarkista muutaman minuutin kuluttua, etta 6ljyn pinta on mittati-
kun ylarajan kohdalla moottoripyéran ollessa tasaisella alustalla pystysuorassa.
Varmista, ettei ole 6ljyvuotoja. Mittatikkua ei kierreta kierteille kun mitataan Oljymaara.

HUOM !
" Kun ajetaan erittéin pélyisissa olosuhteissa, on 6ljy vaihdettava useammin kuin huol-
to-ohjeiden mukaan.

* Havita kaytetty oljy ympaéristdén kannalta turvallisella tavalla. Ala kaada 6ljya maahan,
vaan vie se esim. lahimmalle huoltoasemalle havitettaviksi.

VAROITUS ! Al koske 6ljyyn paljain késin. Kun olet kasitellyt kdytettya 6ljya, pese ka-
tesi huolellisesti saippualla ja vedella.

SYTYTYSTULPAT

Suositellut sytytystulpat: (NGK) CR 6 HSA
(ND) U 20 FSR

Erittdin suurilla nopeuksilla:  (NGK) CR 7 HSA
(ND) U 22 FSR-U

Kylmall ilmalla (alle +5°C):  (NGK) CR 5 HSA
(ND) U 16 FSR-U

SYTYSTULPPIEN VAIHTO
1. Irroita sytytystulppien hatut.

2. Puhdista sytytystulppien ymparistd huo-
lellisesti ja poista tulpat tulppa-avaimelia.

3. Tarkasta elektrodien kunto. Vaihda tulp-
pa, jos se on kulunut. Puhdista karstainen
tai kostunut tulppa tulpan puhdistusaineel-
la.

Muussa tapauksessa, kayta terasharjaa.
Jos tulpat ovat pahoin karstoittuneet, vaih-
da ne uusiin.




4. Tarkasta karkivali (1) rakotulilla.

Jos sdatd on tarpeen, kaanna sivuelektrodia
(2) varovasti. Karkivalin pitaisi olla 0.60 -
0.70 mm. Varmista, etta tiiviste on hyvakun-
toinen.

5. Kiinnita tiiviste tulppaan ja kierra tulppa
kasin kiinni.

6. Kiristé uutta tulppaa 1/2 kierrosta tulppa-
avaimella. Jos kaytat vanhan tulpan uudel-
leen kiristad vain 1/8-1/4 kierrosta.

7. Kiinnita tulpan hatut.

VAROITUS !
* Sytytystulpat pitéé kiertda huolellisesti paikoilleen. Jos tulppia ei ole kiinnitetty kunnol-
la, ne voivat liikaa kuumetessaan aiheuttaa moottorivaurion.

* Ala koskaan kayta huonokuntoista tulppaa.

* Ala koskaan kayta vaaran lampdarvoista sytytystulppaa. Seurauksena on moottori-
vaurio.

KAASUTTIMEN TYHJAKAYNNIN
SAATO

Seuraavia tyhjakaynnin saatdéohjeita kay-
tetddn ainoastaan silloin, kun korkeuden
muutokset vaikuttavat tyhjakayntiin.
Saanndlliset tyhjakaynnin saadot tekee
valtuutettu HONDA-huoltokorjaamo huolto-
ohjeiden mukaan.

HUOM ! Moottorin tulee olla kayttélam-
poinen, jotta tyhjakdynnin sdatdminen on-
nistuu. Noin 10 minuutin ajo ennen s&atda
riittad.




1. Lammita moottori. Vaihda vaihde va-
paalle ja aseta moottoripyéra sivuseisonta-
tuelleen.

2. Kiinnita kierroslukumittari moottoriin.

3. S&ada tyhjakaynti saatéruuvista (1)
oikeaksi (1400 + 100 min1),

A = Lisaa kierroksia
B = Vahentaa kierroksia

KAASUKAHVA

1. Kaasukahvan liikkeen tulee olla jucheva, ei takerteleva (myds ohjaustangon molem-
missa &ariasennoissa).

2. Mittaa vapaaliike kaasukahvan paasta.
Kaasukahvan vapaaliike: 2-6 mm

S&ada tarvittaessa loysaamalla lukitusmut-
teri (1) ja kiertdmalla kaasuvaijerin saato-
ruuvia (2). Kiristé lukitusmutteri saadén jal-
keen.

HUOM! Ali koskaan saada TYHJAKAYNTIA
kaasuvaijerin saatéruuvista.

JARRUPALOJEN/-KENKIEN KULUMINEN

Jarrupalojen/-kenkien kuluminen riippuu ajotavasta ja ajo-olosuhteista. Marilld ja kurai-
silla teilld, palatkengat kuluvat nopeammin.

Etujarru

Jarrupalojen kuluneisuus tarkastetaan jarru-
satulan alta. Jarrupalojen/-kenkien kulumi-
nen riippuu ajotavasta ja ajo-olosuhteista.
Mérilla ja kuraisilla teilld, palat kuluvat no-
peammin.




Tarkasta jarrupalojen kunto saannéllisesti ja
mikali yksikin jarrupala on kulunut merkkiin
(1) asti, on molemmat palat vaihdettava. Kun
jarrupalojen vaihto on ajankohtainen, ota
yhteyttd valtuutettuun HONDA-huoltopistee-
seen.

HUOM!

Kéayta ainoastaan alkuperaisia HONDA-jar-
rupaloja, joita saat valtuutetulta HONDA-jal-
leenmyyijéltasi.

Takajarru

Takajarru on varustettu kulumisen il-
maisimella. Jos jarrupoljin pohjaan painet-
tuna jarruvivussa (2) oleva kulumisen ilmai-
simen nuoli (1) osuu jarrukilvessa (4) ole-
vaan vastamerkkiin (3) on jarrukengat vaih-
dettava. Jarrukenkien vaihdon ollessa ajan-
kohtainen, ota yhteytta valtuutettuun
HONDA-huoltopisteeseen.

HUOM!

Kéyta ainoastaan alkuperaisia HONDA-jar-
rukenkid, joita saat valtuutetuita HONDA-
jalleenmyyjaltasi.

SIVUSEISONTATUKI

Tarkasta sivuseisontatuen toiminta huolto-
taulukon mukaan.

* Tarkasta tuen kunto ja liilkkuvuus, sekéa
tuen jousen (1) kunto.

* Tarkasta sivuseisontatuen turvakatkaisnjar-
jestelma:

1. Istu moottoripyéran péaalle. Nosta sivu-
seisontatuki ylés ja vaihde vapaalle.

2. Kaynnista moottori kytkinkahva puristettu-
na. Laita vaihde paalle.

3. Laske sivuseisontatuki tdysin alas.




4. Moottorin pitaisi tallsin sammua.

Jos sivuseisontatuki ei toimi ylla kuvatulla
tavalla, ota yhteys valtuutettuun HONDA-
huoltokorjaamoon.

TOISIOKETJU

Toisioketjun kéyttdiké& on suoraan riippuvainen ketjun voitelusta ja oikeasta kireydesta.
Huono huoltaminen saattaa aiheuttaa ketjun ja ketjupy6rien ennenaikaisen kulumisen ja
vaurioitumisen.

Tarkista ja tarvittaessa voitele voimansiirtoketju ajoonlahtéa edeltavan moottoripydran
tarkastuksen yhteydessé. Kovassa kéytdssa tai ajettaessa poikkeuksellisen pélyisissa
olosuhteissa ketju pitda huoltaa normaalia useammin.

Tarkistus
1. Pyséyta moottori, aseta moottoripyéra sei-

sontatuelleen ja kytke vaihteisto vapaa-asen-
toon.

2. Ketjun (1) vapaaliike, 20-30 mm, tarkiste-
taan ketjupyérien puolivalissa ketjun ala-osas-
ta, katso kuvaa. Tarkista ketjun vapaaliike
myos takapyoérén pydriessa tydntamalla moot-
toripyéraa eteenpdin. Vapaaliikkeen tulee
pysya samana pyoran pyoriessa.

3. Tarkasta ketjun ja ketjupydrien kunto takapyoraa hitaasti pyérittéen.

* Jos ketjussa on haljenneita rullia, I6ystyneita tappeja tai siitd puuttuu o-renkaita,
VAIHDA KETJU. Kuiva tai ruosteinen ketju tarvitsee lisévoitelun.

* Jos ketjupydrassa on erittdin kuluneita hampaita, tai murtuneita tai muuten vaurioitu-
neita hampaita, VAIHDA KETJUPYORA,; katso kuvaa.

Vaurioituneita ket ju- Kuluneita ket jupyd-
pyordn hampaita . ran hampaita

VAIHDA ﬁ ﬁ VAIHDA
- - ~ ’
\'\M/',/
NORMAALE JA

KETJUPYORAN
HAMPAITA




Saaté

Tarkista voimansiirtoketjun kireys paivittain
ennen ajoonlahtéa. S44t6 on suoritettava
vahintdan 1000 km vélein.

1. Aseta moottoripyéra seisontatuelleen
vaihteisto kytkettyna vapaa-asentoon ja vir-
talukko OFF-asennossa.

2. Loyséa taka-akselin mutteri (1).

3. LOoyséa saatdpulittien lukitusmutterit (2)
pydréan kummaltakin puolelta.

4. Saéda ketjun kireys kiertdmalla saato-
muttereita (3); kiertdminen myétapaivaan
I6yséa ketjua ja kiertaminen vastapéivaan
kiristaa sitéd. Tarkista saato ketjupyérien puo-
livilissa ketjun alaosasta. Pyérita sitten ta-
kapyoraa ja tarkista kireys ketjun muistakin
kohdista; oikea vapaaliike 20-30 mm.

5. Varmista taka-akselin linjaus tarkastamal-
la, ettd mittamerkki (4) on samassa mitta-as-
teikkolukemassa (5) py6éran molemmin puo-
lin, katso kuvaa. Mikali lukemat poikkeavat
toisistaan, sdada ne samoiksi kiertamalla
jompaakumpaa saatémutteria. Tarkista ket-
jun kireys.

6. Kirista taka-akselin mutteri:
Kiristysmomentti: 90 Nm.

7. Kirista saatémutterit kevyesti. Kirista sitten lukitusmutterit pitamalla saatémuttereita
avaimella kiinni.

8. Tarkista ja tarvittaessa saada jarrupolkimen vapaaliike. Takapyéran asennon vaihta-
minen ketjun s&&dén yhteydessa vaikuttaa jarrupolkimen vapaaliikkeeseen.




Voitelu

Ketjujen o-renkaat voivat vahingoittua kor-
keapainepesuissa ja tietyilla liuottimilla.

Pese ketjut korkean leimahduspisteen omaa-
valla liuottimella esim. kerosiinilla.

Kuivaa ja voitele ainoastaan SAE 80/90 -voi-
teludljylla tai erityisesti o-rengasketjujen voi-
teluun tarkoitetulla 6ljylla. Muut ketjujen voite-
ludljyt eivat sovi kumisten o-renkaiden voite-
luun.

Irroitus ja puhdistus

Kun toisioketjut tulevat likaisiksi, ne pitaisi irroittaa ennen voitelua.

1. Irroita varovasti pidin (1) pihdeilla. Al4 taivuta tai vaanna pidiketta. Irroita paalenkki.
Irroita ketjut.

2. Puhdista ketjut puhtaalla syttymattémalla tai korkean leimahduspisteen omaavalla liu-
ottimella ja anna kuivua. Tarkista onko ketjuissa kulumisia tai rikkoontumisia. Vaihda ket-
jut jos ne saattavat vahingoittaa muita osia tai ovat siina kunnossa ettei niiti voi huoltaa.

VAROITUS!
* Ala koskaan k#dytd bensiinid tai alhaisen leimahduspisteen omaavaa liuo-

tinta puhdistamiseen. Ne saattavat syttya palamaan.
3. Tarkista hammasrattaan kuluminen tai rikkoontuminen. Vaihda, jos tarpeen.
4. Voitele toisioketjut.

S. Laita ketjut hammasrattaiden paalle ja yhdista ketjujen paat ketjuliittimella.
Asettamisen helpottamiseksi pida ketjujen pait4 takahammasratasta vasten kun asetat
littimen. Aseta ketjun lukkolevy (6) siten, etta suljettu paa on suunnattu kulkemaan
eteenpain. Ketjun lukkolevy on térkein ketjujen turvallisuuteen vaikuttava osa. On suosi-
teltavaa, ettd uusi ketjun lukkolevy asennetaan joka kerta kun toisioketjuja asennetaan
paikoilleen.

6. S&ada ketjut ja takajarrupolkimen vapaaliike.




PYORIEN IRROTTAMINEN

Tama moottoripy6ra on varustettu ainoas-
taan sivuseisontatuella. Ole erittdin varo-

vainen ja huolellinen asentaessasi tukea

moottorin alle.

Etupydran irrottaminen

1. Aseta tuki moottorin alle siten, etta etu-
pyora nousee ilmaan.

2. Irrota nopeusmittarin vaijerin kiinnitys-
ruuvi(2) ja vaijeri (1).

3. Loysaa etuakselin lukituspultti (3).
4. Irrota etupy6rén akseli (4) ja etupyora.

HUOM !

Ala paina jarrukahvaa, kun pyéra on irti
moottoripydrasta. Talldin jarrusylinterin
manta tulee ulos sylinterista aiheuttaen jar-
runestevuodon. Jos néin kuitenkin tapah-
tuu, jarrujarjestelman huolto on vaittama-
tén. Ota silloin yhteys valtuutettuun
HONDA-huoltokorjaamoon.

Etupyérén asettaminen paikoilleen

Aseta etupyodra etuhaarukkaan an pujota
akseli oikean etuputken ja etupyéran lapi.

HUOM!

Kun asennat pyoraa takaisin paikalleen,
aseta jarrulevy huolellisesti jarrupalojen va-
liin, jotta jarrupalat eivat vahingoitu.

* Aseta nopeusmittarin pyérittimessa oleva
uloke (5) vasemmassa etuputkessa olevan
ulokkeen (5) taakse.

* Kirista etuakselin pultti 62 Nm:n.




* Kiristé etuakselin lukituspultti 22 Nm:n.

* Etupyéran paikalleen asettamisen jélkeen, kokeile jarruja muutaman kerran ja varmista
sen jalkeen, etta pyora pyoérii vapaasti.
Tarkasta py6rén kiinnitys uudelleen, jos py6ra ei pyéri kunnolla.

VAROITUS!

Kayté kiristdmiseen aina momenttiavainta. Jos sinulla ei ole sité, varmista oikea kiinnitys
mahdollisimman pian valtuutetulla HONDA-huoltokorjaamolla. Vaara asennus voi hei-
kentéa jarrutustehoa.

Takapyéran irrottaminen

1. Nosta takapyéra ilmaan asettamalla tuki
moottorin alle.

2. Irrota takajarrun saatémutteri (1), jarru-
tanko (2) painamalla jarrupoljinta jolloin se
vapautuu jarruvivusta (3).

3. Irrota reaktiotanko (4) jarrukilvesta irrot-
tamalla haarasokka (5), mutteri (6) ja kumi-
suoja.

4. Irrota molemmilta puolin lukitusmutteri (7)
ja saatémutteri (8).

5. Irrota taka-akselin mutteri (9).
6. Veda akseli (10) ulos.

7. Poista toisioketju ketjupyéralta tyonta-
malla takapydraa eteenpadin.

8. Ota takapyéra pois paikoiitaan.

Takapyodrén takaisin asennus

Kiristd seuraavat mutterit ja pultit:

Akselin mutteri 90 Nm.
Reaktiotangon kiinnitysmutteri 22 Nm.

Saada takajarru ja ketjun kireys.
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Kokeile jarruja muutaman kerran ja varmista sen jalkeen, etta pyoréa pyoérii Vapaasti.

HUOM!
Reaktiotangon kiinnitysmutterin fukitussokka (haarasokka) on aina vaihdettava uuteen.

AKKU

Téassa moottoripyérassa on huoltovapaa (sinetdity) akku.

Mikali akku heikkenee aiheuttaen kaynnistysvaikeuksia tai muita séhkdongelmia, anna
HONDA-huoltokorjaamon tutkia asia.

- HUOMAUTUS:

* Akku voi vaurioitua, jos yritat poistaa sen korkkeja.

* Irroita akku ja lataa se tayteen ajokauden paattyessé. Silyta akkua viiledssa kuivassa
paikassa. Mikéli akku on jatettava moottoripyoraan, irroita (-)-kaapeli akusta.

VAROITUS!
Vaikka akku onkin sinetoity, siita silti haihtuu herkasti rajahtavaa vetykaasua; pida avotuli
ja kipinat (savukkeet) poissa akun lahettyvilta.

Akun jrroittaminen

1. Poista oikea sivukotelo.

2. lrroita panta (1).

3. Irroita (-)-kaapeli akusta ensin.

4. Irroita (+)-kaapeli (3).

5. Veda akku (4) ulos akkukotelosta.

Asenna akku takaisin kaédnnetyssé jarjestyksessa.

VAROITUS!
(Akun Kkasittelya koskevat varoitusohjeet)

" Akusta haihtuu rajahdysherkkaa vetykaasua; valta tupakointia, avotulta ja kipindita
akun laheisyydessa. Huolehdi riittdvasta tuuletuksesta akkua ladattaessa.

* Akku siséltaa rikkihappoa (elektrolyytti), joka on voimakkaasti syovyttavaa. Kayta suo-
javaatteita ja kasvosuojusta akkua kéisitellessési.

- Jos elektrolyyttia on joutunut iholle, huuhtele runsaalla vedella.

- Jos elektrolyyttid on joutunut silmiin, huuhtele runsaalla vedella vahintaan 15 minuutin
ajan ja mene heti laakariin.

* Elektrolyytti on myrkyllistd; sen nauttiminen on hengenvaarallista.

- Juo erittdin runsaasti vetta tai maitoa ja sitten kasvidliya ja mene heti laékériin.

* PIDA AKKU LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.




Sulakkeiden vaihto

Mikéli jokin sahkdisista toiminnoista lakkaa
toimimasta on ensimmainen tarkastettava
kohde aina sulakkeet.

1. K&anna virtalukko OFF-asentoon aina en-
nenkuin tarkastat tai vaihdat sulakkeita.

2. Paasulake (1) sijaitsee akun etupuolelle. -
Sulake on arvoltaan 20 A. Varasulake (2) si-
jaitsee kéynnistyssolennoidin (3) alla.

3. Tarkasta padsulake (1) irroittamalla pistoke
(4) ja vetamalla sulake irti.

4. Mikali sulake on palanut (5), asenna uusi
sulake paikoilleen ja kytke pistoke huolellises-
ti.

5. Sulakerasia (6) sijaitsee akun sivussa.

6. Ota kansi (1) pois. Tarkasta sulakkeet (2) ja
vaihda palaneet sulakkeet uusiin (10 A).
Varasulake (2) sijaitsee sulakerasiassa.

Jos sulake palaa usein, se on usein merkki oi-
kosulusta tai sdhkéjarjesteiman ylikuormituk-
sesta. Ota silloin yhteys valtuutettuun HONDA-
huoltokorjaamoon.

VAROITUS! .

Kéyta aina oikean arvoista sulaketta. Sulake
jossa on korkeampi arvo voi aiheuttaa vaurioi- LTI
ta sahkoéjériestelméan. Sulaketta, jossa on

pienempi arvo kuin alkuperaisessi, voidaan @ | o

kéyttaa valiaikaisesti. L

viallinen sulake

(B




JARRUVALON KATKAISIMEN SAATO

Tarkista jarruvalokatkaisimen (1) toiminta pai-
namalla jarrupoljinta.

Saéaté tapahtuu kiertdmalla mutteria (2). Kierra
suuntaan (A) jos jarruvalo syttyy liian myéhaan
ja suuntaan (B) jos valo syttyy liian aikaisin.

POLTTIMIEN VAIHTO

Muista, ettd paalle kytketty polttimo on kuuma.
Anna polttimon jaahtya ennenkuin kosketat
sita.

Muista kytkea virta pois paalta virtalukosta
(OFF-asento) ennenkuin alat vaihtaa palanutta
polttimoa.

ETUVALO

1. Irroita ruuvit (1).

2. Veda varovasti umpion (2) alaosasta umpio
irti pesasta.

3. lrrota pistoke (3).

4. Poista kumisuojus (4) ja irroita polttimo (5).

- Pysékaintivalon vaihto:

Veda kannatin (7) ulos umpiosta ja vaihda polt-
timo (8).

Asenna uusi polttimo ja muut osat kdénnetyssa
jarjestyksessa.

TAKAVALO

1. Irroita takavalon lasi (1) irroittamalla ruuvit (2).

2. Paina polttimo varovasti sisdénpaéin ja
k&dnna samalla vastapaivaan.

3. Asenna uusi polttimo ja muut osat kdanne-
tyssa jarjestyksessa.
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VILKUT

1. Irroita vilkun lasi (1) irroittamalla ruuvit (2).
2. Paina polttimo varovasti sisaanpdin ja
kdannd samalla vastapaivaan.

3. Asenna uusi polttimo ja muut osat kianne-
tyssa jarjestyksessa.

REKISTERIKILVEN VALOT
1. Irroita valon lasi (1) irroittamalla ruuvit (2).

2. Paina polttimo varovasti sisaénpain ja
k&énné samalla vastapdaivaan.

3. Asenna uusi polttimo ja muut osat kaanne-
tyssa jarjestyksessa.

MOOTTORIPYORAN PUHDISTAMINEN

Puhdista moottoripyérasi sdannéllisesti ehkaistiksesi pintavauriot ja erilaisten nesteiden
esim. dljyn aiheuttamat vauriot.

Valta puhdistusaineita, jotka eivat ole vartavasten suunniteltu moottoripydria tai autoja
varten. Puhdistusaineet, joita ei ole suunniteltu moottoripyérien tai autojen puhdistuk-

seen saattavat siséltaa liuottimia, kemikaaleja tms. mika vaurioittaa pestavia pintoja.

VAROITUS !
Korkeapainepesurin kéyttd saattaa vaurioittaa joitain kohteita moottoripyérassa.

VAROITUS!
Vélta korkeapainepesua seuraaviin osiin:

Sahkolaitteet/-kytkimet
Pyérien navat/laakerit
Asnenvaimentimen poistoputki
Polttoainetankin alapuoli
Istuimen alapuoli

Jarruosiin

Toisioketjut

Kaasuttimet

Mittaristo
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1. Huuhtele moottoripydré.runsaalla vedella kunnes irtolika irtoaa.
2. Pese moottoripyéré sienella tai pehmealla ratilla ja kylmalia vedella.

HUOM!
Ala suihkuta vetta aanenvaimentajan reikiin ja sdhkékomponentteihin.

3. Huuhtele moottoripyéré pesun jalkeen huolellisesti puhtaaila, runsaalla vedelli.
Huuhtelematta jaanyt puhdistusaine voi aiheuttaa korroosiota.

4. Kuivaa moottoripyora.
5. Kaynnistd moottori ja anna sen kdyda muutaman minuutin ajan.
4. Kokeile jarrujen toiminta ennen ajoa.

VAROITUS ! Jarrujen teho saattaa hetkeksi heikentya moottoripyérén pesun jalkeen.
Ota jarrutukseen tarpeeksi pitkd matka, jotta ehkaiset onnettomuuden sattumisen.

MOOTTORIPYORAN TALVISAILYTYS

Perusteellinen huolto ja puhdistus ennen talvisailytysta pidentavat moottoripydran kayt-
toikaa ja antavat huolettoman aloituksen seuraavalle ajokaudelle.

Toimenpiteet:

1. Vaihda moottoriin uudet 6ljyt ja suodatin seké voitele toisioketju.

2. Tyhjenna polttoaine'séilié ja kaasuttimet polttoaineesta. Sumuta suojaéljya sailion si-
sapinnoille. Aseta polttoainesailién korkki paikalleen.

HUOM ! Jos séilytys kestaa yli kuukauden, tyhjenna kaasuttimet erittain huolellisesti,
jotta moottoripydré toimisi moitteetta silytyksen jalkeen.

VAROITUS ! Polttoaine on erittdin herkasti syttyvaa. Ala kasittele tulta polttoaineen la-
histélla ja tyhjenna polttoainesiilié hyvin iimastoidussa tilassa, moottori sammutettuna.

3. Irrota sytytystulpat ja kaada n. 15 - 20 cm3 puhdasta moottoribljya sylintereihin. Pyorita
moottoria niin, ettd dljy jakaantuu tasaisesti ympari sylinteria. Kiinnita taman jalkeen syty-
tystulpat paikalieen.

HUOM ! Kun moottoria pyéritetaan, pitdd moottorin sammutuskatkaisimen olla alaspai-
nettuna ja sytytystulpan kiinnitettyna tulpanhattuun seka maadoitettu, jotta sytytysjarjes-
telma ei vaurioituisi.
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4. Irroita akku ja sailyta se suojassa pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta. Tarkasta
akkunesteen pinta ja lataa akku kerran kuukaudessa n. 1A virralla.

5. Pese ja kuivaa moottoripyérd. Vahaa kaikki maalatut pinnat. Sumuta suojadljya kaik-
kiin kromattuihin pintoihin.

6. Voitele toisioketju.

7. Tarkasta rengaspaineet ja aseta moottorin alle tuki siten, ettd molemmat renkaat ovat
ilmassa. '

8. Peita moottoripy6ra suojakankaalla (4l& kéytd muovia).

Toimenpiteet ennen ajokauden alkua:

1. Puhdista moottoripyéré ja vaihda moottoribljy, jos pydra on ollut varastoituna kauem-
min kuin 4 kuukautta.

2. Lataa akku tarvittaessa. Aseta akku paikalleen.

3. Poista liika suojaéljy polttoainesailiésta. Téyta polttoainesailié puhtaalla, uudella polt-
toaineella.

4. Tee tarkastukset ennen ajoa.

5. Aja hitaalla nopeudella pieni koeajolenkki varmistaaksesi kaikki toiminnot.




TEKNISET TIEDOT
MITAT

Pituus
Leveys
Korkeus
Akselivali
Maavara
Kuivapaino

TILAVUUDET

Moottoriéljy (Vaihdon yhteydessa)

Polttoainesaiiié
(josta varatankki
Suurin sallittu kantavuus

MOOTTORI

Halkaisija x isku
Puristussuhde

Iskutilavuus

SYTYTYSTULPPA
Suositellut tulpat

Erittdin suurilla nopeuksilla

kylméil& ilmalla (alle 5°C)

Tulpan karkivali
Tyhjakaynti

2.185 mm
815 mm

1.100 mm

1.460 mm
150 mm
140 kg

1,31
101
2,71)
180 kg

44 x 41 mm
94 :1
124 cm3

CR6HSA (NGK)
U20FSR (ND)

CR7HSA (NGK)
U22 FSR (ND)

CR5HSA (NGK)
U16FSR (ND)

0,6 - 0,7 mm
1,400 £ 100 min-?




RUNKO JA RENKAAT

Caster-kulma 30°40’

Jatto 113 mm

Rengaskoko edessa 3.00-18 47P
takana 130/90-15M/C 66P

VALITYSSUHTEET

Ensi6
1-V
2-V
3-V
4-v
5-V
Toisio

SAHKOLAITTEET

Akku 12V-6Ah
Laturi © 0.178 kW/5.000 min-1

VALOT

Ajovalot (kauko-/Idhivalot) 12V-60/55W
Taka-/jarruvalo 12V-5/21W
Suuntavalot 12V-21W
Mittariston valo 12V-1,4 W
Vapaavaihteen merkkivalo 12V-3W
Suuntamerkin merkkivalo 12V-3,4W
Sivuseisnntatuen merkkivalo 12V-2W
Pyséakointivalo (etu) 12V-4W
Kaukovalon merkkivalo 12V-3,4W
Rekisterikilven valo 12V-5W

SULAKKEET

P&aasulake
Yksittdistoimintojen sulakkeet




.
I-IONDA

ALKUPERAISVARAOSIA

HONDAN OMISTAJA
- TIESITKO ...

- Téama merkki takaa Sinulle

palvelun, laadun ja takUun.

Valtuutetulta Honda-jalleenmyyjalta
saat ainoastaan alkuperalsvaraoma

=B RANDT
OY BRANDT AB

Tuupakantie 4, 01740 VANTAA
Puh. (09) 895 501, Fax 878 5276

I TEKNINEN PUHELINNEUVONTA: 0600-18601 (hinta 11,90/min + ppm). Pidatamme oikeuden hinnanmuutokseen.




