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MOOTTORIPYORAILYN TURVALLISUUS

Moottoripyoralla ajo vaatii paljon ajoturvallisuuden kan-
nalta. Opettele seuraavat asiat ennenkuin ryhdyt ajamaan.

1. Tarkasta aina ennen liikkeelle lahtca seka pyora etta
varusteet. Siten voit ennalta ehkdaista mahdollisen
onnettomuuden tai vaurion.

Monet onnettomuudet johtuvat kokemattomasta kuljetta-
jasta. Useimmissa maissa vaaditaankin moottoripydran
kul jettamiseen erillinen ajokortti.

Varmistu, etta olet tarpeeksi pateva kuljettaja ennen-
kuin 1stut pyoran satulaan.

Ala KOSKAAN lainaa pyorasasi kokemattomalle ajajalle.

Monet auto-/moottoripyordonnettomuudet johtuvat siita,
ettei autonkul jettaja "nde" moottoripyorailijaa. Tee
siis itsestdsi silmiinpistava, siten voit valttya on-
nettomuudelta.

* Kayta kirkkaita tai heiljastavia asusteita.

* Ald aja toisen pyorailijan sokeissa pisteissa.
Noudata kaikkia liikennesaantoja. Suuri nopeus on osa-
syyna useissa onnettomuuksissa.

* Noudata nopeusrajoituksia alaka KOSKAAN aja nopeam-

min kuin tilanne edellyttaa.

Ilmoita (esim. vilkulla) ennenkuin k&aannyt tai
vaihdat kaistaa, muutoin saattavat liikkeesi yl-
lattaa muut tiella liikkujat.

Ala anna muiden tiella liikkujien myoskaan yllattaa
itseasi, vaan noudata erityista varovaisuutta liitty-
missd, risteyksissa, porttikaytavissa seka pysakoin-
tialueilla. »
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Pida ajaessasi molemmat kadet ohjaustangolla ja mo-
lemmat jalat jalkatapeilla. Matkustajan tulee myos
pitdad molemmin kasin kiinni joko pyorasta tai kuljet-
tajasta ja molemmat jalat tapeilla.

SUOJAVARUSTEET

1. Suurin osa loukkaantumisista moottoripyoraonnetto-
muuksissa on paakallon murtumia. Kayta siis AINA
kypardada, mikd onkin Suomessa pakollinen. Kayta myos
ajolaseja tai visiiria, ajosaappaita, hansikkaita
sekd suojapukua. Matkustaja tarvitsee samat varus-
teet.

Pakoputkisto kuumenee ajon aikana ja pysyy kuumana

myGs sen jdlkeen, joten varo ettei paljas iho paase
koskettamaan putkistoa.

Ald k&ayta 10ysiad vaatteita, jotka saattavat jaada

kiinni esim. jalkatappeihin ja siten aiheuttaa vaa-
ratilanteen.

PYORAN RAKENNEMUUTOKSET

Aikoessasi tehdi muutoksia pydraan tulee Sinun ottaa yh-
teyttda katsastusviranomaisiin. Pyoraan tehtavat rakenne-
muutokset saattavat vaarantaa ajoturvallisuutta.

L ISAVARUSTEET JA MATKATAVARAT

vValttyaksesi turhilta vahingoilta ole erittain varovai-

nen lisdvarusteita ja matkatavaroita asentaessasi, silld
-ajo-ominaisuudet (stabiliteetti, suorituskyky, turvalli-
nen ajonopeus jne.) saattavat muuttua huomattavasti.
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Muista, etta ajo-ominaisuudet saattavat huonontua asen-
taessasl pyoraan ei-alkuperdisida HONDA-varusteita vaa-
rasta kuormituksesta, huonoista teistd tai sddolosuhteis-
ta jne. johtuen.

1. Aseta lisavarusteiden ja matkatavaroiden paincpiste
alas lahelle pyoran keskilinjaa. Kuormita pydra ta-
salsesti molemmin puolin, jottei ep&dtasapainoa synny.
Moottoripyoran painopisteen muuttuessa myds ajo-omi-
naisuudet muuttuvat.

Tarkista renkaiden ilmanpaineet ja s3#dd ne kuormaan
nahden sopiviksi.

Tavaratelineet on tarkoitettu vain kevyille kuormil-
le. Suuri pakkaus kul jettajan takana saattaa aiheut-

taa ilmanpyorteita, jotka heikentavédt pyodran kdsit-
telya.

Kaikkl lisavarusteet ja matkatavarat tulee kiinnittai
erittain huolellisesti.

ARld kiinnita suuria, painavia pakkauksia ohjaustan-
koon, etuteleskooppeihin tai -lokasucjaan tai pyora
muuttuu epdvakaaksi ja ohjaus raskaaksi.

L ISAVARUSTEET

Alkuperaiset HONDA-lisavarusteet on erityisesti tehty ja
testattu HONDA-moottoripyériin. Koska HONDA-tehdas ei
vol testata kaikkia muita markkinoilla olevia lisdvarus-
teita, olet itse vastuussa tarvikevarusteiden oikeasta
valinnasta, asennuksesta ja kaytosta.

1. Tarkista kunnolla ei-alkuperidiset varusteet ja katso,
ettei esim. plexilasi aiheuta nakdvirheitd, maavara
Ja kallistuskulma pienene, jousivara lyhene tai oh-
Jaus- ja hallintalaitteiden toiminta esty.
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Suurl plexilasi tai kate, joka on kiinnitetty etu-
haarukkaan, on huonosti suunniteltu tai asennettu,
saattaa aiheuttaa stabiliteettia heikentaviia ilma-
virtauksia. Muista mygs, ettei kate saa'estai
moottoriin tulevaa jadhdytysilmavirtaa.

Lisavarusteet saattavat vaarantaa ajotilanteita
estaessaan esim. kasi- tai jalkatoimintaa ja liik-
keiden normaalia rataa.

Ala asenna sahkoisia varusteita niin, ettd siahkon-
tarve ylittaa pyoran sahkojar jestelman. Palanut
sulake voi pysayttasa moottorin tai sammuttaa ajova-
lot ja siten aiheuttaa vaaratilanteen.

Tata moottoripyoraa ei ole suunniteltu kuljettamaan

sivuvaunua. Pyoran kasittely ja ajo-ominaisuudet
saattavat sivuvaunulla varustettuna heiket3.

RENKAAT

Oikeat rengaspaineet takaavat parhaat ajo-ominaisuudet
seka parhaan renkaiden kestoian.

Rengaspaineet kylmand edessa takana

1 henkilo 1,75 bar 2,00 bar
2 henkiloa 1,75 bar 2,25 bar

Rengaskoko 3,00x18 3,25x18
4PR 4PR

Suositus

Renkaiden pienin urasyvyys edessid 1,5 mm.
" " " takana 2,0 mm.

Varoitus

Kuluneet renkaat heikentdvat pyoran hallittavuutta.
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VARUSTEET JA HALLINTALAITTEET

®®® Y

Valomerkin katkaisija
Aanimerkin katkaisija
Vilkun katkaisija
Kytkinkahva

Paavalon vaihtokatkaisi ja
Virtalukko

Taustapeili
Nopeusmittari

Varoitus- ja merkkivalot
Kierroslukumittari
Jarrunestesailio
Jarrukahva
Valokatkaisi ja
Kaynnistimen katkaisi ja
Polttoainesailion korkki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Polttoainehana
Vaihdepol jin
Jalkatappi
Keskiseisontatuki

Takajalkatappi




1. Takajalkatappi Jarrupol jin
2. Jalkatappi 01jyntayttokorkki/mittatikku

MITTARIT JA VAROITUSVALOT

Nopeusmittari
Kierroslukumittari
Matkamittari
Kierroslukumittarin punainen
alue

Vilkun merkkivalo

Kaukovalon merkkivalo
Vapaavaihteen merkkivalo

Kierroslukumittarin punainen alue (4)

Kiihdytyksissa saa kierroslukumit-
tarin neula menna punaiselle alu-
eelle. Moottoria ei kuitenkaan saa
pitaa punaisella alueella jatkuvasti
eika tata aluetta saa ylittas.




Virtalukko

Asennot:

OFF = virta poikki, avaimen
vol irrottaa

ON virta paallsa, valot toi-
mivat, avainta ei voi
irrottaa

(pysakéinti) vain pysi-
kointivalot. toimivat,
avaimen voi irrottaa

Valo- (1) ja kdynnistinkatkaisija (2)

Asennot:

OFF (oranssi piste)
valot pois

P pysakointi- ja mitta-
rivalot pailla

H paavalo, pysdkginti-
Ja mittarivalot p&slls

Valonvaihtokatkaisija (1)

Lo puolivalo
Hi kaukovalo

Kaukovalovilkku (2)
Suuntavilkku (3)
Aanimerkki (4)

Satulalukko (1)

- aukeaa virtalukon avaimella

Kypardlukko (2)




Tyckalukotelo (3)

- sijaitsee satulan alla

Ohjauslukko (1)

Ohjauslukko on lampun alla
vasemmalla.

Lukitus

Kaanna ohjaustanko oikealle
aariasentoon, kierra avainta
vasemmalle 60 ja tyonna luk-
ko sisdan, kierrd avain ta-
kaisin ja ved&d ulos.

Avaus tapahtuu painvastoin.

Polttoainesailis/polttoaine

Polttoainesdilion korkki (1)
avataan virta-avaimella (2).

Sailion tilavuus on 14 1.

Kayto yli 91 okt. bensiiniai.

Polttoainehana (1)

Sijaitsee tankin alla vasem-
malla.

ON = auki, OFF = kiinni,

RES = varatankki




Moottorigl jy

Kaytd Sb-luokan vaatimukset tayt-
tavaa oljya.

Lisgdaineiden kayttd ei ole tar-
peen.

VISKOSITEETTI valitaan ilman
lampotilan mukaan.
API-luokitukseltaan 10W-40 61jya
voidaan kayttaa ympari vuoden.

Tarkistukset ennen ajoa

*

Tarkista moottoridljyn mid&ara seka mahdolliset vuodot.
(Kts. sivu 12.)

Tarkista, ettad polttoainetta on riitt#visti sekid mah-
dolliset vuodot. (Kts. sivu 9.)

Tarkista jarrunesteen mairi sekid mahdolliset neste-
vuodot. Kokeile myds etu- ja takajarrun toiminta.
(Kts. sivut 17 ja 18.)

Tarkista renkaiden ilmanpaineet, kuluneisuus seki
mahdolliset vauriot. (Kts. sivu 4.)

Tarkista akun nestepinta (s. 19)

Tarkista kaasukahvan toiminta (s. 15)

Tarkista valot (s. 8) |

Tarkista toisioketju (s. 16)

Tarkista ohjaus

Moottorin kdynnistaminen

1.

2.

Kaanna polttoainehana ON-asen-
toon.

Kaanna virta-avain ON-asentoon.
Vaihteen vapaavalon (vihre3)
tulee syttya. '

Veda rikastinnuppi (1) tdysin
ulos asentoon (A), jos mootto-
ri on kylm3.

Kaanna kaasukahvaa hiukan.
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Lammita moottoria kierrosluvulla 1500 min—1 kunnes
se kdy tasaisesti ilman rikastinta. Siirrid rikastin
asentoon B.

Sisdanajo

Aja ensimmdiset 1000 kilometrid hillitysti &13k3 niiden
aikana kuormita moottoria voimakkaasti adlzakid ylita 80 %
suurimmasta kierrosluvusta millaan vaihteella. V&lta
taytta kaasua ja valitse sopiva vaihde, jottet kuormit-
taisi moottoria liikaa. Huolellinen sisdinajo pidentas
moottorin ikaa huomattavasti. '

Vaihdepolkimen liikkeet

CP 000005

HONDA-takuu

Taman moottoripydran takuu on 12 kuukautta ilman kilo-
metrirajoitusta. Takuu korvaa kaikki aine- tai valmis-

tusvialliset osat. Tytkustannukset sisdltyviat myos

takuuseen.

Korjauksen yhteydessd suoritettavat pesut Jja puhdistuk-

set sekd kaytettavat oljyt ja bensiini eivat sisdlly

takuutytkustannuksiin, vaan asiakas on velvollinen ne
maksamaan.

Takuu raukeaa, jos todetaan, ettd joku muu kuin val-

tuutettu HONDA-huoltokor jaamo on suorittanut takuuai-

kana korjauksia, tai jos pydrdssid on kaytetty muita
kuin alkuperdisid HONDA-varaosia.

HUOM! Jotta takuu pyorédssa sdilyisi, ovat kaikki
madraaikaishuollot pakollisia ja ne tulee suo-
rittaa valtuutetulla HONDA-edustajalla. Kaik-
ki huollot ovat maksullisia.
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HUCLTOTOIMENPITEET

Moottoriol jy

Tarkista ©6ljyn maara ennen jokaista
ajopaivaa.

Aseta pyora keskituelle. Avaa 6ljyn
mittatikku (3), pyyhi se ja aseta 06l-
jyntayttoaukkoon takaisin kiertamat-

ta sita kuitenkaan kierteeseen. Pyo-
ran seistessd vaakatasossa tulee 51jy- '

pinnan olla yla- (1) ja alamerkin (2) - ' 0399138
valilla.
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Lis&aa tarvittaessa suositeltua 61jya.
0ljytilavuus 1,5 1.

01 jynvaihto

1. Tyhjenna ©6ljy moottorin ollessa
- lammin.

2. Poista tayttdtulppa (3).

3. Aseta astia 6ljypohjan alle,
avaa tyhjennystulppa (1) ja
valuta kaikki ©0ljy pois.

Kierrd tulppa (1) kiinni ja
varmistu, etta O-rengas on hy-
vakuntoinen. =0 399050
Tayta noin 1,4 1 6ljya ja kayta moottoria useita
minuutteja. Sammuta moottori ja tarkista 0l jypinta.

Sytytystulppa

1. Irrota tulppajohto ja avaa
tulppa tyokalusar jassa ole-
valla avaimella.

Tarkista elektrodien (karkien)
kunto. Puhdista karstainen
tulppa puhdistuskoneessa tai
terasharjalla. Tarvittaessa
vaihda tulppa uuteen.

Sdaada karkivali rakotulkilla _
0,6...0,7 mm:iin. Ala ki- € PO000DS
ristd tulppaa liian tiukalle.

Oikea tulppa on NGK CR8HS tai ND U24FSR-U.

Venttiilien saato

Venttiilien valysten mittaukset ja saadot suoritetaan
moottorin ollessa kylma (+ 35° C).
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Avaa ajoitusmerkin ja laturin
kopan tulpat. Irrota venttii-
likoneiston kansi.

Pydritd moottoria vastapsdivain
Jja aseta TL-merkki (1) kohdal-
leen (2). Varmistu, etts va-
semman puoleinen mantd on pu-
ristustahdin yldkuolokohdassa.
Tama todetaan koettamalla kei-
nuvivuista tuntuuko niissid va-
lysta. Jos valystd ei tunnu,
kierra kgmpiakselia taysi kier-
ros (360).

Mittaa molempien venttiilien
(imu, pako) valykset liuska-
mitalla (3) venttiilivarren

Ja saatoruuvin valista.

Ventiilien valykset

- imu 0,05 mm
- -pako 0,85 mm

Saatd tapahtuu ldysadamalld lukkomutteria (5) ja kier-

tamalla saatoruuvia (4). Kiristettydsi lukkomutterin
tarkista vield valys.

Kierra kampiakselia vastapaivain 180° ja aseta TR-
merkki vastamerkin (2) kohdalle. -
Saato kuten edells.

Nokkaket jun saatso

L
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1. Pysayta moottori ja poista
laturin kopan seka ajoitus-
merkin tulpat.

Pyorita kampiakselia vasta-
paivaan ja aseta TR-merkki
kohdalleen.

Loysdd lukitusmutteria (1). TN 393010
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Nokkaket ju saatyy tdlloin automaattisesti oikeaan
kireyteensa.

4. Kirista lukitusmutteri ja tarkista, ettei
liiku kiristysvaiheessa.

Ilmansuodattimen puhdistus

Irrota oikea sivukotelo.
Irrota suodatinkotelon kansi
(2) irrottamalla mutterit (1).
Irrota suodatinelementti.
Puhdista suodatin paineilmalla
sisalta ulospain.

Kaasukahva

Tarkista, etta kaasu kiertyy &aa-
riasentoihinsa ohjaustangon ol-

lessa taysin kaannettyna kum-

paankin suuntaan. Tarkista kah-

van vapaali%ke, joka on normaa-

listi 10-15". Valyksen sdata- -
miseksi loysaa lukkomutteria

(1) ja kierra saatsruuvia (2). I\IIJL;‘

Kaasuttimen saato

1. Kaynnista ja kayta moottori lampoiseksi.
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5&88da joukokayntikierrosluvuksi
1400 min ~ kiertamalla rajoitin-
ruuvia (1). Suuntaan A kierros-
luku nousee ja suuntaan B laskee.
Kaasuttajien sdidts ja synkronoin-
ti vaativat erikoislaitteita —
ota yhteyttd ldhimpisin HONDA-
huoltopisteeseen.

Kytkimen s3dato

Kytkinkahvan vapaaliike on n. 10...
20 mm kahvan paastsi.

1. Suurempi sid3ts suoritetaan kyt-
kinvaijerin alapidssti 10ysaamal -
1& lukitusmutteria (1) ja kier-
tamalla ruuvia (2). Suuntaan A
vapaaliike pienenee.
Hienosdato suoritetaan vailjerin
ylapdasta . 1oysdamallsi lukitus-
mutteria (1) ja kiertamzllsi
ruuvia (3) suuntaan (A), vapaa-
liike pienenee.

Muista sdadén jalkeen kiristis
lukitusmutterit.

Toisioket ju

Aseta pyora keskituelle ja vaihde
vapaalle. Ketjujen oikea kireys
on noin 20 mm vapaata liiketta (1).

20mm (0.8 in.).

D 000101
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Saato tapahtuu loysaamalla taka-
akselin mutteria (4) ja saatc-
ruuvin lukitusmutteria. Kierta-
malla saatoruuvia (3) saadaan
oikea kireys ketjulle. Katso,
etta molempien kiristajien
hahlot ovat samalla kohdalla (5).

Muista voidella ket jut oljylla
tai vaseliinilla.

Asentaessasi uudet ketjut muis-
ta laittaa ket julukon lukitus-
levyn (1) selkd menosuuntaan.

Etujarru

Pyorassa on hydraulisesti toimiva
etujarru yhdella levylla. Neste-
pinnan jarrunestesdilidssd tulee
olla yla- (1) ja alamerkin (2)

valissd. Suositeltava jarrunes-
te on DOT3 tai SAE J 1703.

Jarrupalojen tarkistus

Tarkista ovatko jarrupalojen ku-
- luneisuusrajat (2) nuolien (1)
kohdalla. T&allgin tulee jarru-
palat vaihtaa. Jarrupalojen
vaihto tulee suorituttaa val-
tuutetulla HONDA-huoltokor jaa-
molla ja vain alkuperaisia
jarrupaloja kayttaen.

D 399215




Takajarru

Tarkista takajarrupolkimen vapaa-
liike. Sen tulee olla 20...30 mm.
Pydrita takapyorda kidsin ja paina
jarrupoljinta kunnes jarru alkaa
ottaa kiinni. S&#&t6 tapahtuu mut-
terista (1) kiertamillsa.

Takajarrukenkien kuluminen tar-
kistetaan painamalla Jarrupol jinta.
Nuolen (1) ei tule osoittaa kohti
merkkia (2). Jos nuoli osoittaa
kohti merkkid (2), on jarrukengat
vaihdettava.

Jousituksen tarkistus

Tarkista, ettd joustoliike on tasaista, ja ettei iskun-
vaimentimissa esiinny vuotoja. Tarkista takahaarukan
laakerointi todetaksesi, ettei haarukassa ole sivuttais-
liiketts.

EtupyOran irrotus

Aseta tuki moottorin alle siten,
ettd etupytra nousee ilmaan.

Irrota nopeusmittarin vaijeri (2)
avaamalla ruuvi (1). Irrota tamin
Jalkeen akselin mutteri (3), veds
akseli (4) ulos ja irrota etupysra.

HUOM! Al& paina jarrukahvaa pyoréan ollessa irti, silli
Jjarrusylinterin mianti tulee ulos Ja jarruneste
padasee vuotamaan ja seurauksena on Jarrun kor jaus.

Takaisin asennus tapahtuu painvastaisessa jir jestyksessi.
Akselimutterin kiristysmomentti on 40-50 Nm.




Takapydran irrotus

Aseta pyora keskituelle. Irrota taka-
jarrun sasatémutteri (1) ja jarrutanko
(2) jarruvivusta (3). Irrota jarru-
kilven ankkuritanko kilvestd (5).

Irrota taka-akselin mutteri, vedid ak-
seli ulos ja irrota takapysri.

Takaisin asennus tapahtuu pdinvastaisessa jirjestyksessi.
Akselimutterin kiristysmomentti on 40-50 Nm.

Akun huolto

Akun nestepinnan tulee olla yla- (1)
ja alamerkin (2) valissid. Neste-
maaran vahennyttya lisdtdan tislat-
tua vetta tarpeen mukaan.

HUOM! Laittaessasi akkua paikoil-
| leen aseta huohotinputki (4)
kuvan mukaisesti ja varo L i
taittamasta sita. I s

4 BATTERY

BREATHER
TUBE )

KCI-600

Sulakkeen vaihto

Sulakerasia (1) sijaitsee satulan
alla. Sulakkeen arvo on 20 A.

Jos sulake palaa toistuvasti, on
se merkki oikosulusta tai ylikuor-
mituksesta. Ota t&dll6in yhteytta
HONDA-huoltoon.

Tyokalusar ja

Tybkalupussi on satulan alla ja sisdlt#i seuraavat
tavarat:




- 20 -

10 x 12 mm kiintoavain

14 x 17 mm kiintoavain
pihdit

ruuvitaltta + varsi
ristipdaruuvitalttoja 2 kpl
19 mm ja 12 mm avain
tulppa-avain + varsi

TEKNISET TIEDQT

Mitat CB1257T

pituus Inm
leveys mm
korkeus mm
akselivali mm
maavara mm
kulvapaino kg

Tilavuudet

- moottoricl jy 1,5

- polttoainesdilio 14

- varatankki 1,5

- etuteleskoopln neste- 128 = 2,5 cm3
tilavuus

Moottori

halkaisija x isku 44,0 x 41,0 mm
tilavuus 124 cm
puristussuhde 9,4:1 1
teho — 17 hv/10.500 min_1
vaanto 1,2 kpm/7.000 min

Sahkolaitteet

- akku 12V 9 Ah W
- laturi vaihtov., 3-vaih.150/5000min
- sytytys CDI
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VALTUUTETTU JALLEENMYYJA

HONDAN OMISTAJA
TIESITKO...

Tama merkki takaasinulle
palvelun, laadun ja takuun

Valtuutetulta Honda-j alleenmyyijalta
saat ainoastaan alkuperiisvaraosia.

OY OTTO BRANDT AB




