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VALMISTENUMEROT JA VARIKOODI

Rungon ja moottorin vaimistenumerot vaaditaan moottoripyéraa rekisterdidessa.
Myos varaosia tilatessasi iimoita rungon ja moottorin valmistenumerot seké viri-
koodi, siten varmistat etté saat oikeat, juuri Sinun py6raési tarkoitetut alkuperaiset
Honda-varaosat. Kirjoita valmistenumerot ja vérikoodi niille varattuun paikkaan,
taalta ne on helppo l6ytaa tarvittaessa.

Rungon sarjanumero
Sijaitsee ohjauslaakerissa
oikealla puolelia.

No.

Moottorin sarjanumero

Sijaitsee moottorilohkossa
alhaalla oikeaila puolella.

No.

Virikoodi

Sijaitsee satulan etukiinnikkeen
yldpuolella satulan alla.

Koodi




MOOTTORIPYORAILYN TURVALLISUUS

Moottoripydrélid ajo vaatii paljon ajoturvallisuuden kannalta. Yksi tarkeimmista
seikoista on, ettd tunnet moottoripyérén jolla ajat. Tutustu omistajan késikirjaan
ENNENKUIN AJAT uudella moottoripy6ralidsi. Annamme tissa kasikirjassa
ohjeita, neuvoja ja vinkkej4 littyen Hondan kayttédn, huoltoon ja turvalliseen
moottoripySréilyyn.

Opettele seuraavat asiat ennenkuin ryhdyt ajamaan.

1.

Suorita aina ennen liikkeelle laht64 pyéran seka varusteiden tarkistus. Voit siten

ehkéstéd ennalta mahdollisen onnettomuuden tai vaurion.

Monet onnettomuudet johtuvat kokemattomasta kuljettajasta. Useimmissa maissa
vaaditaankin moottoripy6ran kuljettamiseen erillinen ajokortti.

Varmistu, etté olet tarpeeksi pateva kuljettaja ennenkuin istut py6ran selkéan.

Ala KOSKAAN lainaa pyoraasi kokemattomalle ajajalle.

Monet auto-/moottoripyérionnettomuudet johtuvat siitd, ettei autonkuljettaja "nie"
moottoripyéréilijaa. Tee siis itsestési silmiinpistivé, siten voit vélittya onnettomuu-
delta.

* Kayta kirkkaita tai heijastavia asusteita.

* Ala aja toisen pyoréilijan sokeissa pisteissa.

*

Pida aina valot p&ailla ajaessasi.
Noudata kaikkia liikennesaéntsja.

* Suuri nopeus on osasyyni useissa onnettomuuksissa. Noudata nopeus-
rajoituksia &ldk&d KOSKAAN aja nopeammin kuin tilanne edellyttaa.

* lmoita (esim. vilkulla) ennenkuin kaannyt tai vaihdat kaistaa, muutoin liikkeesi

saattavat yllattdd muut tielld liikkujat.

Ala mydskadn anna muiden tielld liikkujien yllatta4 itsedsi, vaan noudata
erityistd varovaisuutta liittymissa, risteyksissa, porttikéytévissa seké pysiksinti-
alusilla.

Pida ajaessasi molemmat kidet ohjaustangolla ja molemmat jalat tapeilla.
Matkustajan tulee myés pitdd molemmin kisin kiinni joko pydrasté tai kuljet-
tajasta ja pitdd molemmat jalat tapeilla.




SUOJAVARUSTEET

1. Suurin osa loukkaantumisista moottoripydraonnettomuuksissa on paékalion
murtumia, joten kéyta AINA kypérédd, miké onkin Suomessa pakollista.
Kéytd myGs ajolaseja tai visiirid, ajosaappaita, hansikkaita sek suojapukua.
Matkustaja tarvitsee samat varusteet.

Pakoputkisto kuumenee ajon aikana ja pysyy kuumana myé&s sen jalkeen,
joten katso ettei paljas iho péddse koskettamaan putkistoa.

Ala kaytd 16ysid vaatteita, jotka saattavat ja&da kiinni esim. jalkatappeihin ja
siten aiheuttaa vaaratilanteen.

PYORAN RAKENNEMUUTOKSET

Py6rén rakennemuutokset saattavat vaarantaa turvallisuutta. Aikoessasi tehdi
muutoksia pydrédén tulee sinun ottaa yhteytts katsastusviranomaisiin.

LISAVARUSTEET JA MATKATAVARAT

Vilttadksesi mahdolliset onnettomuudet ole erittéin varovainen lisévarusteita ja
matkatavaroita asentaessasi, silld ajo-ominaisuudet (stabiliteetti, suorituskyky,
turvallinen ajonopeus jne.) saattavat muuttua tuntuvasti.

Muista etta ajo-ominaisuudet saattavat huonontua asentaessasi pyra4n muita
kuin alkuperdisid HONDA-varusteita, vairidsti kuormituksesta, huonoista teisti

tai sédolosuhteista jne. johtuen. Kuljettajan, matkustajan, lisdvarusteiden ja matka-
tavaroiden kokonaispaino ei saa ylittd& 173 kg:a, josta matkatavaroiden osuus
korkeintaan 4,5 kg.

1. Aseta lisévarusteiden ja matkatavaroiden painopiste alas I&helle pydran keski-
linjaa. Kuormaa pyéré tasaisesti molemmin puolin, ettei epétasapainoa synny.
Moottoripy6rén painopisteen muuttuessa myds ajo-ominaisuudet muuttuvat.

Tarkista ja s&&d4 renkaiden iimanpaine, etu- ja takajousitus kuormaan ndhden
sopiviksi.

. Tavaratelineet on tarkoitettu vain kevyille kuormille: Suuri pakkaus kuljettajan
takana saattaa aiheuttaa ilmanpydrteits, jotka heikentavét pySrin kasittelya.

Kaikki lisdvarusteet ja matkatavarat tulee kiinnittaa hyvin.

Al4 kiinnitd suuria, painavia pakkauksia ohjaustankoon, etuteleskooppeihin
tai -lokasuojaan tai py6rd muuttuu epévakaiseksi ja ohjaus raskaaksi.




LISAVARUSTEET

Alkuperéiset HONDA-lisdvarusteet on erityisesti tehty ja testattu tidhdn moottori-
py6réaén. Koska HONDA-tehdas ei voi testata kaikkia muita markkinoilla olevia
lisvarusteita, olet itse vastuussa tarvikevarusteiden oikeasta valinnasta, asennuk-
sesta ja kdytosta.

1. Tarkista kunnolla ei-alkuperéiset varusteet ja huomioi, ettei esim. plexilasi

aiheuta nékdvirheitd, maavara ja kallistuskulma pienene, jousivara lyhene
tai ohjaus- ja hallintalaitteiden toiminta esty.

Suuri plexilasi tai kate, joka on kiinnitetty etuhaarukkaan tai on huonosti
suunniteltu tai asennettu saattaa aiheuttaa stabilitesttia heikentavia iima-
virtauksia. Muista myds, ettei kate saa estii moottoriin tulevaa jaahdytys-
ilmavirtaa.

Lisévarusteet saattavat vaarantaa ajotilanteita estiessian esim. kasi- ja
jalkatoimintaa ja liikkeiden normaalia rataa.

Al4 asenna sihksisid varusteita niin, ettd s&hkan tarve ylittdd pyoran sihke-
jarjestelmén kapasiteetin. Palanut sulake voi pyséyttdd moottorin tai esim.
sammuttaa ajovalot ja siten aiheuttaa vaaratilanteen.

Tata moottoripydraé ei ole suunniteltu kuljettamaan sivu- tai/ja perdvaunua.
Pydrén késittely ja ajo-ominaisuudet saattavat kirsi sivu- tai/ja perdvaunun
asentamisesta.

Muutokset jadhdytysjérjesteiméssa voivat aiheuttaa moottorin ylikuumenemista
ja ndin aiheuttaa vakavan moottorivaurion. Varmista, ettei mikéén esti tai/ja
tuki jadhdytysilman kiertoa.




RENKAAT

Téma pydra on varustettu sisdrenkaattomilla renkailla. Kéytd ainoastaan "TUBELESS
TIRE APPLICABLE"-merkinnéllé varustettuja renkaita. Renkaiden tarvitessa korjausta
tai huoltoa, ota yhteyttda HONDA-huoltoon.

Edessé Takana

Rengaskoko 100/80-17 130/70-18

Rengas- ainoastaan

. N 200
paineet kuljettaja
kylméana —
(Kpa) kuljettaja ja
matkustaja 200 250

200

Oikea rengaspaine takaa parhaat ajo-ominaisuudet seki parhaan renkaiden kestoian.

VAROITUS: Kuluneet renkaat heikentavit pyérén hallittavuutta.
Ald yrité irroittaa rengasta ilman erikoistyékaluja ja vannesuojaa.

Sisérenkaattoman renkaan paikkauksen jélkeen ei 80 km:n tuntinopeutta saa ylittas
ennekuin 24 t paikkauksesta on kulunut. Muutoin saattaa seurauksena olla paikan
irtoaminen. Alé ylitd paikatulla renkaalla 130 km:n tuntinopeutta.

SUOSITUS! Renkaiden pienin urasyvyys

- edessi 1,5 mm
- takana 2,0 mm
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VARUSTEET JA HALLINTALAITTEET

@4

Polttoainesiilién korkki 9. Etujarrun nestesiilié
Aznimerkin katkaisin 10. Moottorin hatikatkaisin
Vilkun katkaisin 11. Etujarruvipu

Pé&avalon vaihtokatkaisin 12. Kaasukahva
Kytkinvipu 13. P&avalon katkaisin
Kaukovalovilkun katkaisin 14. Kaynnistinnappi
Rikastinvipu 15. Virtalukko

Mittaristo 16. Varoitus- & merkkivalot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vaihdepoljin . Vas. takajalkatappi
Keskiseisontatuki . Kypéralukko

Sivuseisontatuki . Voiteludljyn siilié
Vas. etujalkatappi . Polttoainehana




Oikea takajalkatappi

Oikea etujalkatappi
Takajarrupoljin
Vaihteistodljyn tayttétulppa

MITTARISTO JA VAROITUS- & MERKKIVALOT

1.
2.
3.
4,

©oNOO

Nopeusmittari

Matkamittari

Kierroslukumittari
Tuorevoiteludljyn éljypinnan
varoitusvalo

Jaahdytysnesteen |ampomittari
Vilkun merkkivalo (vasen ja oikea)
Kaukovalon merkkivalo
Vapaavaihteen merkkivalo
Osamatkamittari




Numero

Nimi

Toiminto

Nopeusmittari

Matkamittari

Kierroslukumittari

Oljypinnan varoitus-
valo

Jaahdytysnesteen
ldmpdémittari

Vilkun merkkivalo
(vihred)

Kaukovalon merkki-
valo (sininen)

Vapaavaihteen merkki-
valo (vihred)

Osamatkamittari

limoittaa ajonopeuden.

limoittaa kokonaiskilometrim&aran.

limoittaa moottorin kierrosluvun.

Palaa kun dljysiiliéssé on jéljelld 6ljya 0,2 litraa
tai vdhemman. Tayta 6ljyséilid valittémasti Honda

2T Bljylla.

VAROITUS: Moottorin kédyttdminen ilman 6ljy4
aiheuttaa vakavan moottorivaurion.

limoittaa moottorin j&ahdytysnesteen Iampétilan.

Vilkkuu kun vasen tai oikea vilkku on kytkettyna.

Palaa kun kaukovalo on kytkettyna.

Palaa kun vaihteisto on vapaavaihteella.

limoittaa kilometrimaarin matkaa kohden.




KIERROSLUKUMITTARIN PUNAINEN ALUE (1)
Kiidytyksissé neula voi helposti menni punaiselle
alueelle. Moottorin kierroksia ei kuitenkaan saa

pitdd punaisella alueella, eiké punaista aluetta
saa missaan tapauksessa ylittaa.

OSAMATKAMITTARIN NOLLAUSNUPPI (2)

Osamatkamittari nollaantuu nupista kizntamalla

JAAHDYTYSNESTEEN LAMPOMITTARI

Moottori on kéyttélammin, kun C-alue (cold = kylm4)
on ylitetty. Normaali kaytt6lampé on mittarin keski-
vaihe. Jos neula menee H-alueelle (hot = kuuma),

pysayta moottori ja tarkista paisuntasiilién nestepinta.

Al3 aja pydralld ennenkuin virhe on korjattu.

Pitkdan jatkuva joutokaynti kuumalla iimalla voi
vieda neulan punaiselle alueslle. Téllin jaihdyta
moottori ajamalla, nostamalla kierroksia tai pysaytta-
malld moottori, kunnes se jashtyy.

VIRTALUKKO

Virtalukko (1) sijaitsee katteessa mittariston oikealla
puolella.

Avaimen asennot Toiminto

Avaimen irroitus

Punainen piste Virta kytketty
Kaikki sahkélaitteet toimivat

Avainta ei voi irroittaa.

OFF * Virta poikki

Avaimen voi irroittaa




OHJAUSLUKKO

Ohjauslukko (1) sijaitsee yli-
T-kappaleessa sen etupuolella.

Lukitus tapahtuu kaantamalla
ohjaustankoa &&riasentoon
oikealle tai vasemmalle, kdinna
avainta vastapdivaan, tyénni
siséédn, kadnna myoStapaivasn
jairroita avain.

OIKEANPUOLEISET HALLINTALAITTEET
Hatikatiaisin (1)

Katkaisimen kuuluu olla run-asennossa.
Sytytysvirta katkeaa OFF-asennossa.

Al kéyté katkaisinta moottorin pysayttami-
seen kuin hitatapauksessa.

Kéynnistinnappi (2)

(Katso kohta moottorin kéynnistys)

Valokathaisin (3)

OFF (valkoinen piste)
Valot poissa

Pysakdinti- ja mittari-
valot paalla

Padvalo, pysaksinti- ja
mittarivalot paalia

VASEMMANPUOLEISET HALLINTALAITTEET
Suuntavilkku (1)

L Vasemmalle
R Oikealle

Katkaisin painetaan sisddn kun halutaan
toiminnan loppuvan.




lonvai

LO Puolivalot
HI Kaukovalot

Kaukovalovilkky (4)

Kypdrélukko (1)

Lukko avataan virta-avaimella (2). Ripusta
kypéra salpaan (3). Lukitus tapahtuu
painamalla salpa lukkoon.

Satulalukko

Satulalukko avataan virta-avaimeliia (1),
jonka jélkeen painetaan vipua (2) alaspdin.
Satula lukkiutuu kun siti painetaan taka-
osasta alaspéin.

Polttoainesiilién korkki (2) sijaitsee
luukun (1) alla.

Polttoaineséilién tilavuus on 10 |,
josta varatankki on 2 1.

Mootoripyéra on varustettu
katalysaattorilla.

Kéyts ainoastaan lyijyténta
polttoainetta.




Polttoainehana

Polttoainehana sijaitsee tankin
alla vasemmalla puoleila.

Hana on 3-toiminen.

ON Auki
OFF Kiinni
Res Varatankki

Saili6 sijaitsee satulan alla
vasemmalla puolella.

Siéilién tilavuus on 1,0 1.

HUOM:

Al3 tayta yli yldrajan (2).
Kéytd ainoastaan 2T 6ljyd
joka on suunniteltu kaytet-
tdvaksi moottoripy6ran
erillisvoitelujarjestelmassa.
Suosittelemme Hondan
2T dljya.

VAROITUS:
Jos letkussa (séilidsta 6ljypumppuun)

on ilmakuplia, ei moottoria saa kéyttaa
ennen dljypumpun ilmausta. Ota yhteytta
HONDA-huoltoon.

VAIHTEISTOOLJY

Kéyta APIl-luokitukseltaan SE- tai SF-luokan
vaatimukset tayttdvaa oliya. Lisiaineiden
kayttS ei ole tarpeen. Viskositesetti valitaan iiman e ——
lampdtilan mukaan. SAE 10W-40 éljya voidaan ; R
kayttdd ympdri vuoden. | E—

10W—-30

L [ [ ] 5
-1 o 10 20 30 40°C

| S S W W
20 40 60 80 100°F




TARKISTUKSET ENNEN AJOA

VAROITUS:
Jos kyseiset tarkistukset jatetddn tekemétta, voi seurauksena olla
moottoripyéran vaurioituminen tai jopa henkilévahinko.

Tarkista moottoripydrési joka paiva ennen ajoa. Tarkistuksen lapivienti
ei kesta kuin muutaman minuutin ja silld varmistat pyérési toimivan,
saastat aikaa ja rahaa sekd mahdollisesti henkesi.

Voiteludljyn maéara - Tarkista maara ja lisaa jos tarpeen, tarkista vuodot.
Moottoribljyn maara - Tarkista maara ja lisaé jos tarpeen, tarkista vuodot.
Polttoaineen maara - Tarkista maara ja lisda jos tarpeen, tarkista vuodot.
Jadhdytysnesteen madrd - Tarkista maari ja lisda jos tarpeen, tarkista vuodot.
Etu- ja takajarrut - Tarkista toiminta, jarrunesteen maara ja varmista

’ ettei jarrujarjestelméassa ole vuotoja.
Renkaat - Tarkista kunto ja ilmanpaineet
Toisioketju - Tarkista kunto ja kireys, kiristé ja voitele jos tarpeen.
Kaasukahvan toiminta - Tarkista etta toiminta on moitteetonta ohjaustangon

kaikissa asennoissa.

Valot ja adnimerkki - Tarkista toiminta.
Moottorin hatékatkaisin - Tarkista toiminta.

OND® ORON~

cw©

1

Jos toteat tarkistuksessa jonkin kohdan poikkeavan sen ohjearvosta tai sen toiminta
ei ole normaalia etka itse pysty sitd korjaamaan, ota yhteytta Idhimpaan HONDA-
huoltoon ennen kuin ldhdet ajamaan pyéréllasi.

MOOTTORIN KAYNNISTYS

VAROITUS:
Al kdytd moottoria suljetuissa tiloissa.

HUOM:
Al kiyta kdynnistysmoottoria kerralla kuin 5 sekuntia ja pidd 10 sekunnin tauko

ennen kuin painat uudestaan kdynnistinnappia. Moottori kdynnistyy vaihde paalla
vain jos kytkin on pohjaan painettuna.




Kun kaynnistét moottorin toimi seuraavasti:
1. K&anna virta-avain ON-asentoon.

2. Laita vaihteisto vapaalle. Vapaan vihrea
merkkivalo syttyy.

Kaanna polttoainehana ON-asentoon (tai RES).

Varmista, ettd moottorin hitikatkaisin on
RUN-asennossa.

Jos moottori on kylm4, vie rikastinvipu (1)
asentoon A.

6. Paina kdynnistinnappia. (Ald kid4nni kaasua).

7. Lammitd moottoria kunnes se kiy tasaisesti iiman rikastinta.
HUOM:

Kun kaynnistét lammint&d moottoria, aukaise kaasua 1/8 - 1/4 kierrosta ja paina
kaynnistinnappia.

Sisadnai

Aja ensimmaiset 1000 kilometrid hillitysti, 413k3 niiden
aikana kuormita moottoria voimakkaasti lék3 ylita
6000 min-1 kierroslukua milldan vaihteella. Valti
taytta kaasua ja valitse sopiva vaihde, jottet kuormita
moottoria liilkaa. Huolellinen sisdénajo pidentis
moottorin ikédd huomattavasti.




HUOLTO-OHJELMA

x 1000 km
HUOLTOKOHDE

HUOM.

Polttoainejdrjestelma
Polttoainesuodatin
Kaasukahvan toiminta
| Rikastimen toiminta
limansuodatin (Huom. 1)
Sytystulppa Tarkista 2000 km:n vélein ja vaihda 4000
km:n vélein
Vaihteistodljy Vv
2T voiteludliy jarjesteima
2T voiteludliyn suodatin
2T voiteluéliypumppu _ (Huom. 2)
Kaasuttimet - Tyhjakaynti
Jadhdytysneste

Jaahdyttimen ulkopuolinen
puhdistus, letkujen tarkistus
Karstanpoisto

- sylinterin kannesta (Huom. 2)
- pakokanavasta (sis. RC-ventt.)| (Huom. 2)
- ddnenvaimentimesta (Huom. 2)

Toisioketju Tarkista ja voitele vahintaan 1000 km:n valein
Jarruneste T

Jarrupalat
Jarrujdrjestelmét
Jarruvalokatkaisimet
Valot/S&hkélaitteet
Kytkin
Sivuseisontatuki
Jousitus
| Puittien Ja muttereiden
kiristys
Ohjauslaakeri

o

= HHA AR
= A A=

| A A

1) Useammin, jos ajoympdristd on erityisen marka tai pdlyinen

2) Suosittelemme suoritettavaksi ainoastaan HONDA-huoltokorjaamolia
T) Tarkista, puhdista, s&ad4, voitele tai vaihda jos tarpeen
V) Vaihda uuteen

P) Puhdista




HUOLTOTOIMENPITEET

Vaihteistodljyn vaihto

1. Poista 6ljy moottorin ollessa lammin.

2. Avaa dljyntayttétulppa (1).

3. Aseta astia moottorin alle, avaa tyhjennys-
tulppa ja valuta kaikki éljy pois.
Kierré tyhjennystulppa paikoilleen ja varmista,
etta tiivistysrenkaan tiivistyspinnat ovat ehit.
Tyhjennystulpan kiristysmomentti on 27 Nm.
Aseta pyoré keskituelle. Tdytd noin 0,7 | 6ljyd
ja aseta tayttStulppa paikoilleen. Kéynnistd
moottori ja anna sen kdyda muutama minuutti.
Pysédyta moottori ja tarkista tarkistusikkunasta
(4) etté 6ljyn pinta on alamerkin (3) yidpuolella.
Ellei néin ole, lisaa 6ljyd kunnes pinta on
ikkunan (4) ylareunassa.

Syivtystulppa

Irroita tulppajohto ja avaa sytytystulppa tydkalu-
sarjassa olevalla avaimella.

Tarkista elektrodien (karkien) kunto. Puhdista
karstainen tulppa puhdistuskoneessa tai teris-
harjalla. Tarvittaessa vaihda sytytystulppa uuteen.
Sé&ada karkivali (1) rakotulkilla 0,7-0,8 mmiin.

Al kiristd tulppaa liian tiukalle.

Oikea tulppa: Normaaliin ajoon NGK BROECS
Kovaan ajoon  NGK BR10ES

Irroita seuraavat osat:

- Satula

- Polttoainesdilion kansi

- Takimmainen keskiosa (Polttoainesailidn kannen
takapuolella)

- Merkkivalopaneli

- Alakate

- Molemmat sivukotelot

- Suodatinkotelon kannen ruuvit (6)

- Suodatinkotelon kansi (7)




Pese suodatinelementti (8) liuotinaineslia
(ala kuitenkaan kayté 1-luokan tulenarkaa)
ja anna kuivua. Kostuta elementti SAE 80
tai SAE 90 vaihteistodljyssi ja purista liika
Gljy pois.

Kaasukahvg

Tarkista, ettd kaasu kiertyy &&riasentoihinsa
ohjaustangon ollessa téysin kddnnettyna
kumpaankin suuntaan. Tarkista kahvan vapaa-
liike, joka on normaalisti noin 2-6 mm kahva-
kumin laipan kohdalta.

Vélyksen s&itd suoritetaan siitdmalla vaijerin
suojakumia (1), jonka jélkeen kdysatazn lukko-
mutteri (2) ja sd&da ruuvista (3).

Kaasuttimen s3at5

Kéaynnist4 ja kdytd moottori lampoiseksi.
S&4da joutokdyntikierrosluvuksi 1400 min-1
kiertdmalla rajoitinruuvia (1). Suuntaan A
kierrosluku nousee ja suuntaan B se laskee.
IImaruuvi tulee olla auki 2,5 kierrosta.




Kytkinvaijerin s&été

Kytkinvaijeri on sdédetty oikein, kun
kytkinvivun paastd mitattuna vivun (1)
vapaaliike on 10-20 mm.

Jos vivun vapaaliike on suurempi,
kytkin ei irroita ja jos se on

pienempi, kytkin voi luistaa.
Kummassakin tapauksessa voi
seurauksena olla kytkimen vaurioitu-
minen. Kun sdadéat kytkinvivun
vapaaliikettd toimi seuraavasti:

- Poista séé&tdruuvin suojakumi (2)

- LOysda saatéruuvin lukitus-
mutteri (3)

- S&4dé vapaaliike ruuvista (4).
Kéantamalla ruuvia suuntaan B
vapaaliike kasvaa ja kaantamalla
suuntaan A se pienenee.

Ellei sdat64 pysty suorittamaan
saatdruuvista (4), kierra sita
suuntaan B niin paljon kuin se
menee ja lukitse se lukko-
mutterilla (3) ja sdada vapaa-
liike vaijerin alapéaéssi olevalla
sdadolla.

- LOys&a lukkomutteri (5)

- S44dé vapaaliike sdatémutterista (6).
K&antdmalla mutteria suuntaan A
vapaaliike pienenee ja ki#ntimalla
suuntaan B se kasvaa.

Toisioketju

Toisioketjun ikd on suoraan suhteessa
sen huoltoon. Hyvin, sd&nnéllisesti

ja tarpeeksi usein tehty voitelu ja
kiristys takaavat ketjulle ja ketjupyérille
pitkén idn. Puutteellisesti, huolimatto-
masti ja epasadanndllisesti huollettu
ketju vaurioituu ja kuluu nopeasti ja
vaurioittaa ja kuluttaa myés ketju-
pyoria.




rki

Aseta pyéra keskituelle.

Aseta vaihde vapaalle.

Tutki ketjun ja rattaiden kunto
pydrittamalla takapydrdd sen
pydrimissuuntaan.

Jos ketju on kuiva ja/tai ruosteinen,
on se rasvattava. Ketjun oikea
kireys (1) on 15-25 mm vapaata
liikettd. Vapaa ei missdén vaiheessa
saa ylittaa 50 mm. Kohta C esittaa
kunnossa olevaa ratasta kun taas
A ja B esittavit vaurioitunutta
ratasta.

Loysaa taka-akselin mutteria (1) ja sdada
ketjun kireys sddtdmuttereista (2). Varmista
etta takapydra on sédddetty samalle s&ito-
merkille (3) kummallakin puolella.

Mutteri kiristetdaan 90 Nm:iin.

Puhdista ketju valopetroolilla, kuivaa ja rasvaa
SAE 80-90 vaihteistodljylla.




JARRUT JA JARRUNESTEET

Molemmat jarrut, etu- ja taka-, ovat tyypiltdsn
nestetoimisia levyjarruja. Jarrupalojen
kulumisen seurauksena jarrunesteen pinta
laskee séilidssa. On siis erittéin tarkeas, etta
jarrunesteen maaraa ja palojen kuntoa
tarkkaillaan saannéllisesti.

Etvjarry
Nestepinnan tarkistus suoritetaan siten, etts
nestesiilié on vaakasuorassa. Jos nestepinta

on laskenut alamerkin (1) tasolle, jarrunestetta
on lisattava.

Irroita jarrunestesdilién kannen ruuvit (2) ja
poista kansi (3). Lisda jarrunestetta ylamerkkiin
(4) asti.

Takajarru

Nestesiiili6 sijaitsee satulan alla.

Aseta moottoripydra vaakasuoraan. Jos neste-
pinta on alamerkin (1) tasolla, jarrunestetts on
lisattava.

Irroita jarrunestesdilion kannen ruuvi (2) seki
kansi (3). Lisda nestettad ylamerkkiin (4) asti.

HUOM:

Kéyté ainoastaan DOT 4 jarrunestetta.
Késittele jarrunestetté huolellisesti, silla se
vaurioittaa muovi- ja maalipintoja.




r l0j rki

Jarrupalat (1) tarkistetaan jarrusylinterin (2)
alapuolelta. Jarrupaloissa (1) on vaihtoraja (3),
jos pala/palat ovat kuluneet merkkiin asti, on
molemmat vaihdettava.

HUOM:

Jarrupalojen vaihto pitia suorittaa valtuutstulla HONDA-huoltokorjaamolla
ja kéytettava alkuperiisia jarrupaloja.

Jousituksen tarkst

Tarkista, ettd joustoliike on tasaista ja ettei iskunvaimentimissa esiinny vuotoja.
Tarkista takahaarukan laakerointi, siini ei saa ilmeta sivuttaisliiketta.

Etupyéiran irroi

Aseta tuki moottorin alle siten, etts
etupydra nousee ilmaan.

Irroita nopeusmittarin vaijeri (1)
avaamalla ruuvi (2).

LOyséd4 akselin lukituspultti (3) ja
irroita akseli ja etupy6ra ‘

HUOM:

Al3 paina jarrukahvaa kun py6ra on irti, sill4 jarrusylinterin mant4 tulee ulos ja
jarruneste pissee vuotamaan ja seurauksena on jarrusylinterin korjaus.




H joitav Orédd asen

LY

Asennus tapahtuu péinvastaisessa jarjestyksessa
kuin irroitus.
Huomioi kuitenkin:

- ettd nopeusmittarin pyorittéjén olake (5)
vastaa kunnolla oikean teleskoopin vasta-
olakkeeseen (6) v

- ettd akseli kiristetdan 55 Nm:n

- ettd akselin lukituspultti kiristetdan 22 Nm:n

- etté jarru toimii moitteettomasti

Takapydéran jrroitus

Aseta py6ré keskiseisontatuelle ja I6ysaa
ketjunkiristysmutterit (1).

Irroita taka-akselin mutteri (2) ja tyénna
akseli pois.

Ty6nné takapyora eteen ja irroita toisioketju
ketjupyéraita.

Ota takapyéra ulos haarukasta.

HUOM:

Ald paina jarrupoljinta kun py6ré on irti, silld
jarrusylinterin ménté tulee ulos ja jarruneste
paasee vuotamaan. Seurauksena on jarru-

sylinterin korjaus.

Takapydran asennus

Asennus tapahtuu péinvastaisessa jarjestyksessa kuin irroitus.
Huomioi kuitenkin:

- etta takapydréan akseli kiristetdin 90 Nm:n
- etta jarru toimii moitteettomasti




SULAKKEEN VAIHTO

Sulakerasia (1) sijaitsee satulan alla akun vieressa.
Varasulake sijaitsee myds rasiassa.

Sulakkeen arvo on 15 A.
Jos sulake palaa toistuvasti, on se merkki oikosulusta

tai ylikuormituksesta. Ota till6in yhteyttda HONDA-
huoltoon.

Al3 koskaan kéyta vddran arvoista sulaketta taj sadhké-

=t TBec| | &

jérjestelm3 saattaa vaurioitua.

JAAHDYTYSJARJESTELMA
Jashdytysnest

Tehtaan laittama jadhdytysneste on 50 % vetta ja 50 % pakkasnestetts, mika on
suositeltava sekoitussuhde. Kaytd ainoastaan korkealaatuista etyleenigliykol-
perusteista pakkasnestetts, jossa on korroosionestoainetta ja joka on tarkoitettu
erityisesti alumiinirakenteisille moottorsille.

HUOM: Kéyt4 ainoastaan tislattua vetts.

/isihdytysnesteen mA&ran tards

Nesteen maér3 tarkistetaan paisunta-
sdilidsta (1). Nestepinta tarkistetaan
moottorin ollessa Iammin. Jos neste-
pinta on alarajassa (3) lisitaéan nestetts
tayttdaukosta (4) ylédrajaan (2) asti.




! lokatkaisijan s&ita

Katkaisija (1) sijaitsee moottorin takana
oikealla.

S&atd tapahtuu kiertdmallda mutteria (2)
suuntaan A katkaisijan toimiessa liian
myo6haén, ja suuntaan B sen toimiessa
liian aikaisin.

AKKU

Akku on taysin huoltovapaa, nestetté ei tarvitse
liséta kaytdn aikana. Pidempijaksoisena
seisonta-aikana akku irroitetaan, ladataan
tayteen ja sdilytetddn kuivassa viiledsséd
paikassa.

HUOM:

Akun kennojen tulppia El saa avata.
Akku voi vaurioitua.

Akku siséltaa rajahtivaa kaasua, joten
éla pida avotulta sen léhell.

Ali lataa akkua suljetuissa tiloissa.
Pida akku poissa lasten ulottuvilta.
Irroita aina ensin -kaapeli.

TYOKALUSARJA

Tybkalusarja (1) sijaitsee satulan alla ja se
koostuu seuraavista tyGkaluista:

- 10 x 12 mm kiintoavain
-14x 17 mm "

- Pihdit

. - 6 mm kuusiokaloavain
- Ruuvitaltan kahva

- Ruuvitaltta/Ristipadruuvitaltta
- 8 mm kuusiokaloavain
- 24 mm lenkkiavain

- Tulppa-avain

- Jatkovarsi

- Tyékalupussi




MOOTTORIPYORAN VARASTOINTI

Perusteellinen huolto ja puhdistus pidentavit moottoripyéran kayttoikaa ja saman-
aikaisesti se antaa huolettoman aloituksen seuraavalle ajokaudelle.

1. Vaihda moottoriin uudet 6ljyt ja voitele toisioketju.

2. Tyhjennd polttoainesiili6 ja kaasutin polttoaineesta. Sumuta suojadliya
sailién sisdpinnoille.

Irroita sytytystulppa ja kaada sylinteriin 15-20 cm3 puhdasta moottoriéljya.
Pyoritd moottoria niin, ett dljy levittyy tasaisesti sylinterin seindmiin.
Kiinnit& tdmén jélkeen tulppa.

HUOM: Kun moottoria pydritetdin, on hitikatkaisimen oltava OFF-asennossa
sytytystulpan kiinnitettyna tulpan hattuun ja tulpan maadotettuna.
Sytytysjarjestelma saattaa vaurioitua ellei ndin toimita.

Irroita akku ja lataa sitd kerran kuukaudessa noin 1 amp. virralla.

Pese moottoripydra ja anna sen kuivua. Vahaa kaikki maalatut pinnat.
Sumuta suojadljyé kaikkiin kromattuihin paikkoihin.

Tarkista rengaspaineet ja aseta tuki moottorin alle siten, ettd molemmat pyorét
ovat ilmassa.

Peit4d moottoripy6ra suojakankaalla (414 kayta muovia).

HUOM:

Jos py6ré on varastoituna pitempéaan kuin 1 kuukauden on erittiin tarkeda, etta
kaasutin ja polttoainesilié on tyhjennetty polttoaineesta.




Toim i .ennen ajok n alk

1. Puhdista moottoripyéré suojaéljysta.

2. Vaihda moottoriin uudet 6ljyt jos pyéré on ollut varastoituna yli 4 kuukautta.

Lataa akku ja asenna se.
Poista lilka suojadljy tankista ja tiyté se puhtaalla uudella polttoaineella.

Tee moottoripydréllesi tarkastus (tarkastukset ennen ajoa) ja suorita koeajo.

TEKNISET TIEDOT

MITAT

Pituus 2060 mm
Leveys 690 mm
Korkeus 1080 mm
Akselivali 1350 mm
Kuivapaino 127 kg

TILAVUUDET

2-tahti voiteludljy
Vaihteistodljy
Polttoainesaiilié

- varatankki

MOOTTORI

Halk. + isku 54 x 54,5 mm
Puristussuhde 7,0:1
Iskutilavuus 124,8 cm?
Sytytystulpan kérkivali 0,7-0,8 mm

SAHKOLAITTEET

Akku 12V - 4 Ah
Laturi 276 W/5000 min-

RUNKO

Caster
Jatto




KYTKENTAKAAVIO

Feo signal de virage amiéne

gauche 12V 10W

A4, AR, WINKER
LH. RR. WINKER
LIGHT 12v 10w
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Phase 12V 2525
POSITION LIGHT 12V 5W
gauche 12V 1N
Avestissens sonore

Feu signal de virage svanl
TACHOMETER LLUM. 12V 4.7
Ecarage dutachomeles 12V 1.TW

HEAD UIGHT 12V 257250

POSITION LIGHT 12 5w

Fea de pasiion 12V SW

HEAD LIGHT 13V 2525%

Fou de posiion 12V SW
LH, FR. WOIKER LIGHT 12V 10W
Feur signal de virage avanl
Contactea de Tavedtissewt Scoure du (eu 02 epassement du riductnr
décairage et du signaf de vinge

RH. PR WINKER LIGHT 12¥ 10W

SPEED METER LLLUM. 12W 1.7Wx:
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HONDA

ALKUPERAISVARAOSIA

HONDAN OMISTAJA
TIESITKO ...

Tama merkki takaa Sinulle

palvelun, laadun ja takuun

Valtuutetulta Honda-jalleenmyyijalta
saat ainoastaan alkuperéisvaraosia.

SFEBRANDT

OY OTTO BRANDT AB
Tuupakantie 4, 01740 VANTAA
Puh. (90) 890 100, Fax (90) 878 5276
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