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KAYTTAJAN KASIKIRJA




HALUAMME KIITTAA SINUA, kun valitsit Hondan. Olemme tehneet taman kirjan, jotta voit
nauttia Hondasi laadusta taysipainoisesti._uethan taman kirjan ennen kuin ajat Hondallasi.
Tasta kirjasta I6ydat kayttéon littyvia tietoja, neuvoja ja vihjeita seka maaraaikaishuolto-
ohjelman ja huolto-ohjeet, joita noudattamalla Hondasi pysyy hyvassa kunnossa.

Toivotamme Sinulle ja Hondallesi HYVAA MATKAA !

Huoltotoimenpiteet vaativat useimmiten erikoistydkaluja ja riittavaa ammattitaitoa, jotta
niistd suoriudutaan Hondan asettamien laatuvaatimusten mukaisesti. Suosittelemme
huoltojen suorittamista valtuutetulla Honda-huoltokorjaamolla. N&in varmistat
asianmukaisen huollon ja korjauksen.

Lihavoitu teksti sis#lt:i tirkean kdyttdédn ja turvallisuuteen liittyvin viestin.

Taman julkaisun tiedot perustuvat viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin painohetkella.
Honda pidattaa kaikki oikeudet muutoksiin.

Copyright Oy Brandt Ab. Osittainenkin julkaiseminen ja jélientaminen sallittu vain
Oy Brandt Ab:n luvalla. '
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MOOTTORIPYORALLA AJON TURVALLISUUS

Moottoripy6ra on ainoastaan niin turvallinen kuin kuljettajansa. Turvallinen ajaja viettas
ensimmaiset ajotuntinsa suljetulla alueella opetellen hallitsemaan moottoripytrasnsa.

1. Ennen kuin lahdet ajamaan, tarkista aina moottoripy&rasi kunto ja tarkistukset ennen
ajoa listan mukaan.

2. Monet onnettomuudet johtuvat puutteellisesta ajotaidosta. Mikali olet epsavarma ajo-
taidoistasi, hankkiudu ennakoivan ajon kursseille, joita jarjestavat moottoripyérakerhot

yhdessa Liikenneturvan kanssa. Ala koskaan lainaa moottoripyéraasi tottumattomalle
ajajalle. ‘

3. Tee itsesi helposti havaittavaksi valttaaksesi iiman omaa syyta joutumasta onnetto-
muuteen.

-Kéyta varikkaita ja heijastimin varustettuja ajovarusteita.
-Ala aja toisen motoristin "sokeassa pisteessa”.

4. Aja liikennesaantsja noudattaen.
-Noudata nopeusrajoituksia. Ala koskaan aja nopeammin kuin olosuhteet sallivat.

-Kayté suuntavilkkua hyviss4 ajoin ennen kaantymista tai ajokaistan vaihtamista. Kokosi
ja ketteryytesi voivat yllattaa autoilijat.

5. Ala anna muiden yllattaa itsedsi. Ole erittdin tarkkaavainen ja varovainen risteyksissa
tullessasi pysakéintipaikalle ja sielta poistuessasi seka ajotielld ajaessasi.

6. Pida ajaessasi kadet ohjaustangon kadensijoilla ja jalat niille varatuilla paikoilla.

7. Varo teravia tienreunoja ja tdyssyja, ne saattavat aiheuttaa moottoripyéran hallinnan
menettdmisen tai vaurioittaa ajoneuvoa.

8. Huomioi seuraavat seikat jarruttaessasi:

-Ainoastaan etu- tai takajarrun kayttd heikentaa jarrutustehoa. Varo kuitenkaan jarrutta-
masta liian voimakkaasti, jotta pydrat eivat lukkiutuisi.

-Jos mahdollista, vahenna nopeutta ja jarruta ennen mutkaan tuloa. Kaasun sulkeminen
tai jarruttaminen mutkassa saattaa irroittaa renkaan otteen tiesta ja moottoripydran
hallinnan menettamisen. ’

-Jarrutusteho laskee jonkin verran ajettaessa marilla tiella.

-Ala pida kattasi jarrukahvalla turhaan, silla muut tienkayttajat luulevat sinun jarruttavan ja

saatat siten aiheuttaa vaaratilanteen. Jarrujen turha kaytto saattaa myos ylikuumentaa
jarruja ja vahentaa niiden tehoa.




AJOVARUSTEET

1. Kayté aina kyparaa, onpa ajomatkasi miten lyhyt tahansa. Muista myés kiinnittaa
kyparan hihna. Kayta myds ajolaseja. Kayts saappaita, kasineité ja moottoripyérailijslie
suunniteltua ajopukua. '

2. Pakoputkisto kuumenee ajon aikana ja se pysyy kuumana jonkin aikaa moottorin
pysayttamisesta. Varo koskettamasta kuumaa pakoputkistoa.

3. Al3 kayta |6ysia asusteita, jotka saattavat tarttua hallintalaitteisiin tai pyoriin.

MUUTOSTYOT

Maahantuojan tyyppihyvéksyma moottoripydra on turvallinen ja asetusten mukainen.

Mikali aiot tehda muutostsita moottoripybraasi, ota ensin yhteytt4 katsastusviranomaisiin
tai moottoripydran maahantuojaan.

TARKEA TIEDOTUS !

-Tama moottoripytra on tarkoitettu 1ahinna katu- ja maantiekayttoon.
-Lue omistajan kasikirja huolellisesti ennen kuin aloitat ajamisen.

KUORMAUS

1. Ajajan, matkustajan, kuorman, ja lisavarusteiden yhteispaino ei saa ylittda moottori-
pydran maksimikantavuutta, joka on 180 kg. Kuorman paino ei saa ylittda 12 kg.

2. Sijoita kuorma siten, etta paino on matalalla ja mahdollisimman keskella. Mit
kauenpana paino on moottoripyéran keskipisteests, sitd enemman ajettavuus heikentyy.
Jaa paino tasaisesti py6rén kummallekin puolelle, nain minimoit epatasapainon.

3.5a4da renkaiden ilmanpaine kuorman mukaan.

4.Varmista kuorman kunnollinen kiinnitys, moottoripydran hallittavuus saattaa heikentya
jos kuorman kiinnitys on puutteellinen.

5.Ala kiinnita isoa tai raskasta kuormaa (teltta,makuupussi tms.) ohjaustankoon, etu-
haarukkaan tai etulokasuojaan.Seurauksena saattaa olla epéavakaa tai hidas ohjaus.




LISAVARUSTEET

Alkuperaiset Honda-lisdvarusteet on suunniteltu tata moottoripydréa varten ja testattu
silla.
Koska tehdas ei voi testata kaikkia lisdvarusteita, olet henkilokohtaisesti vastuussa niiden

valinnasta, asentamisesta ja kayttamisesta. Noudata aina kuormausohjeita ja ota
huomioon seuraavat seikat:

1.Asennettava lisdvaruste ei saa peittda nakyvista mitazn valoja, ei pienentda maavaraa

eiké kallistusvaraa, ei rajoittaa jousituksen liiketta, eika mitenkaan estaa moottoripy6ran
hallitsemista. '

2.Suuret haarukkaan kiinnitettavat katteet tai tuulitasit, tai huonosti suunnitellut tai
virheellisesti asennetut katteet voivat aiheuttaa vakautta heikentavia ilmavirtauksia.
Muista myds, ettei kate saa estaa moottoriin tulevaa jadhdytysilmavirtaa.

3.Al4 asenna lisdvarusteita, jotka muuttavat ajoasentoasi. Reaktioaikasi mahdollisessa
hatatilanteessa pitenee, jos katesi tai jalkasi eivat ole oikealla etaisyydella hallintalaitteista.

4.Ala asenna sahkéisia varustuksia niin, ettd sdhkontarve ylittaa moottoripySran sdhkeo-
jarjestelman.

5.Tatd moottoripydras ei ole suunniteltu kuljettamaan sivuvaunua. Pyéran kasiteltavyys

ja ajo-ominaisuudet saattavat karsis sivuvaunun asentamisesta. Mydskaan peravaunun
vetdminen ei ole sallittua.




VARUSTEET JA HALLINTALAITTEET

1.Taustapeili
2.Valonvaihtokytkin
3.Merkkivalot

4 Nopeusmittari
5.Merkkivalot
6.Etujarrunestesiilio
7.Taustapeili
8.Moottorin hatakatkaisin
9.Etujarruvipu
10.Kaasukahva
11.Valokytkin
12.Kéynnistinkytkin
13.P-A tankin korkki
14.Aanimerkin kytkin
15.Vilkkukytkin
16.Kytkinvipu
17.Kaukovilkku

1.Takaisk. saato

2.Akku

3.Sulakkeet

4 limansuodatin

5.Matkustajan jalkatappi
6.Jaahd. nesteen paisuntasailis
7.0ljyn mittatikku

8.Jalkatappi

9.Jarrupoljin




VARUSTEET JA HALLINTALAITTEET

1.Polttoainehana
2.Virtalukko
3.Séilytyslokero / tydkalut
4.Takaisk. s&ato
5.Kyparalukko
6.Vaihdepoljin
7.Jalkatappi
8.Sivuseisontatuki
9.Matkustajan jalkatappi

MITTARISTO

1.NOPEUSMITTARI

Osoittaa ajettavan nopeuden

2.0IKEAN SUUNTAMERKIN MERKKIVALO
Vilkkuu oikeaa suuntamerkkia kaytettaesss
3.KAUKOVALON MERKKIVALO (sininen)

Palaa kun ajovalot on kytketty kaukovaloille

4.JAAHD. NESTEEN VAROITUSVALO

Syttyy kun jaahdytysnesteen lampétila on liian

korkea. Palaa kun virtalukko on kytketty ON-

asentoon ja sammuu parin sekunnin kuluttua

kaynnistyksesta. Mikali valo syttyy ajossa, sammuta

moottori ja tarkista jaahdytysnesteen maara.

VAROITUS ! Ajo liian suurilla l[@mpétiloilla voi

aiheuttaa vakavan moottorivaurion.

9.MATKA-/ OSAMATKAMITTERI

-osoittaa ajetun kokonaiskilometrimaarin

-osoittaa ajetun matkan pituuden

6.MATKA- / OSAMATKAMITTARIN VAIHTO- / NOLLAUSNUPPI
Valitaan nayttéén matka- taj osamatkamittarin naytté. Nollataan osamatkamittari.
7.VAPAAVAIHTEEN MERKKIVALO

Palaa vaihteen ollessa vapaalla

8.VASEMMAN SUUNTAMERKIN MERKKIVALO

Vilkkuu vasenta suuntamerkkia kaytettaessa




MATKA- OSAMATKAMITTARIN NAYTTO

Néaytdssa (1) on kaksi toimintoa, matkamittari

ja osamatkamittari. Valitaksesi nayttéon halutun
nayton, paina nappia (2) joka sijaitsee nopeus-
mittarin (3) vasemmaila puolella. Nollataksesi
osamatkamittarin, pida nappi pohjaan painettuna
kun n&yttdon on valittu osamatkamittarinaytto.

TARKEIMMAT TOIMINNOT
(Tietoa, jota tarvitset kayttaaksesi taté moottoripydraa)

VAROITUS ! Mikali "Tarkistukset ennen ajoa” on tekemétta, voi seurauksena olla vakava
henkilévahinko tai moottoripydran vaurioituminen.

JOUSITUS

Takajousen esijannityksen siito:

Takaiskunvaimennin - / jousielementissa (1) on
viisiportainen jousen esijannityksen saato.

Kayta jousen esijannityksen saatddn saato-
tyokalua (2). Asento 1 on kevyelle kuormalle ja
hyville, tasaisille teille. Asennot 2-5 lisaavét jousen
esijannitystd, mika tekee jousituksesta kovemman
ja néin ollen se soveltuu raskaammalle kuormalle.
Varmista ettd saaté on sama molemmissa iskun-
vaimentimissa.

Tehtaan alkuperaissaato: 2

JARRUT

Tassé moottoripydrassa on edessé hydraulinen levyjarru ja. takana mekaaninen rumpu-
jarru. Sité mukaan kun etujarrupalat kuluvat, laskee myds jarrunesteen taso samaan
tahtiin.

Etujarrua ei tarvitse saataa, mutta jarrunestetaso ja jarrupalojen kunto pitaa tarkistaa _
saanndllisesti. Tarkista jarrujarjestelmé usein mahdollisten nestevuotojen havaitsemiseksi
ajoissa.

Mikali etujarruvivun liike tuntuu pehmeélts eika jarrupalat ole loppuun kuluneet, on

jarrujarjestelméssa luultavasti iimaa, miké taytyy poistaa. Ota silloin yhteys valtuutettuun
Honda-huoltokorjaamoon.




ETUJARRU
Jarrunesteen taso:

Moottoripyéran ollessa pystysuorassa, on
jarrunesteen pinnan oltava LOWER-merkin (1)
ylépuolella. Jos nestepinta on LOWER-merkisss

tai sen alapuolella, on jarrupalat tarkastettava ja
vaihdettava jos tarpeen. Jos palat eivit ole kuluneet,
tarkasta jarrujarjestelma, jotta havaitset mahdolliset
vuodot tai muut vauriot.

Téayta DOT 4 - luokituksen laatuvaatimuksen tayttavaa jarrunestetts sailién ylarajamerkkiin
(6) asti. lrrota ruuvit (2), sailién kansi (3), kalvolevy (4) ja kalvo (5). Jarrunestetta lisattyasi
asenna osat takaisin paikoilleen ja kirista ruuvit huolellisesti.

VAROITUS ! Jarruneste saattaa aiheuttaa arsytysta. Vélta sen joutumista iholle tai silmiin.
Jos jarrunestetta joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedelis. Jos jarrunestettd menee siimiin,
huuhtele huolellisesti runsaalla, puhtaalla vedella ja mene laakariin.

HUOM |

-Késittele jarrunestetts varoen, silla se saattaa vaurioittaa muovia ja maalattuja pintoja.
-Pida huolta jarrunestetts lisatessasi siita, etts jarrunestesailié on vaakasuorassa ennen
sdilibn kannen irroittamista, silla jarrunestetts saattaa vuotaa yli.

-Kéayta ainoastaan DOT 4 - luokituksen laatuvaatimukset tayttéavaa jarrunestetta.

-Ala koskaan paasta likaa, vetta tai muita epapuhtauksia jarrunestesailioon.

TAKAJARRU Sasto:

1.Aseta moottoripydra sivuseisontatuelle.
2.Jarrupolkimen (3) korkeutta saadetasn s&atépultilla
(1). Loysaa saatdpultin lukitusmutteri (2) ja saada
jarrupolkimen korkeus saatopultista (1) sopivaksi.
Kiristd lukitusmutteri (2).

3.Tarkasta jarrupolkimen (3) vapaaliike. Vapaaliikkeen
pitéa olla 20 - 30 mm. Jos vapaaliike ei ole oikea,

saada polkimen vapaaliike oikeaksi kaantamalla
saatémutteria (4).

(A) = vapaaliike pienenee (B) = vapaaliike kasvaa

Tarkasta saadon jalkeen, etts saatdmutterin (4) leikkaus
osuu tappiin (5).

Mikali asianmukaista sa4téa ei saada tehtyd, ota yhteys
Valtuutettuun HONDA-huoltokorjaamoon.

4.Paina jarrua muutama kerta ja varmista, etts takapydra
pydrii vapaasti kun vapautat jarrun.

Tarkasta kaikki jarruun liittyvien komponenttien kunto ja toimivuus.




KYTKIN
Kytkimen saato:

Kytkintd on siadettava, jos moottoripydra
sammuu kytkettdessa vaihdetta paalle,
"rydmii” tai jos kykin luistaa aiheuttaen
viiveen kiihdytyksessa. Pienet saadot
voidaan tehda kytkinvivussa (1) sijaitse-
vasta kytkinvaijerin saatimesta (3).

Normaali kytkinvivun vapaaliike on 10-20 mm.

A = vapaaliike kasvaa
B = vapaaliike pienenee

1. LOys&a saéatimen lukitusmutteri (2) ja kierra
s&éadinta (3). Kirista lukitusmutteri ja tarkista saats.

2.Jos s&adin pitaa kiertaa lahes ulos jotta saataisiin
oikea vapaaliike, tai jos oikeaa vapaaliiketta ei pystyts
saatamaan, l6ysaa lukitusmutteri (2) ja kdanna
saadin (3) kokonaan sisaan. Kirista lukitusmutteri (2).

3.Loysaa lukitusmutteri (4) kytkinvaijerin
alasaatimesté. Kierra saadinta (5) kunnes
kytkinvivun vapaaliike on ohjearvossa.
Kirista lukitusmutteri (4) ja tarkista saato.

A = vapaaliike kasvaa
B = vapaaliike pienenee

4.Kaynnista moottori, purista kytkinkahvaa ja laita
vaihde péélle. Varmista ettd moottori ei vedata eika
moottoripydré "ryémi”. Vapauta kytkin vahitellen

ja avaa kaasua. Moottoripyéran pitaisi lahtea
liikkeelle kevyesti. Kiihdyta vahitellen.

Muita tarkistuksia:

Tarkasta, ettei kytkinvaijerissa ole kiertymia eika merkkeja kulumisesta; ne voivat
aiheuttaa vaijerin takertelua ja vaurioitumisen.

Voitele kytkinvaijeri sdanndllisesti ennenaikaisen kulumisen ja ruostumisen estamiseksi.




JAAHDYTYSNESTE

Moottoripy&rén omistajan taytyy huolehtia jaghdytysnesteests estaskseen jaatymisen,
ylikuumenemisen tai korroosion.

Kéyta aina jaahdytysnesteseokseen korkealaatuista, korroosionestoainetta sisaitavas ja
erityisesti alumiinimoottoreissa kaytettévaksi suositeltua jashdytysnestetts.

HUOM ! Kayts jaahdytysnesteseokseen ainoastaan tislattua vetts; vesijohtovesi saattaa
vaurioittaa alumiinimoottoria.

Tehdas on varustanut moottoripydrén jaahdytysnesteseoksella, jossa on 50 % vetts ja

50 % jaéhdytysnestetta. Tata seossuhdetta suositéllaan kéytettévaksi useimmissa lamps-
tiloissa ja se antaa hyvan korroosiosuojan. Suurempi osuus pakkasnestetts alentaa
jaahdytysjarjesteiman tehoa ja sita suositellaan lisédsuojaksi jaatymista vastaan. Pienempi
osuus (alle 40 %) pakkasnestetts ei anna riittavaa suojaa korroosiota vastaan.

Tarkasta jaahdytysjarjestelma usein jaétavan kylmalla sa4ll4 ja lisaa tarvittaessa pakkas-
nesteen osuutta (pakkasnesteen enimmaismaara on 60 %).

Jéaahdytysnesteen tason tarkastus:

Jaahdytysnesteen paisuntasailis (1) sijaitsee

rungon takana.

Tarkista jaahdytysnesteen taso moottorin ollessa
kayntilampsinen ja moottoripydran ollessa pystyssa.
Jos nestetaso on LOWER-merkin (2) alapuolella,
irrota oikeanpuoleinen sivusuoja ja korkki (3).

Lis&a jaéhdytysnesteseosta UPPER-merkkiin (4) asti.

HUOM !

-Lis&a nestetta aina paisuntanestesailison.
-Jos paisuntanestesaiilié on tyhja, tai nesteen
havikki suurta, tarkista vuodot ja ota yhteys
Honda-huoltokorjaamoon.

VAROITUS !

-Al3 irrota ja&hdyttimen korkkia moottorin ollessa kuuma. Jaahdytysneste on kuumana
paineenalaista ja aiheuttaa palovammoja.

-Pidé kédet ja vaatetus pois automaattisesti kaynnistyvasta jaahdytyspuhaltimesta.




POLTTOAINE
Polttoainehana (1).

OFF

Vivun ollessa OFF-asennossa polttoaine
ei p4ase valumaan tankista kaasuttimeen.
Pida hanaa OFF-asennossa kun moottori-
pyo6ra ei ole kaytéssa.

ON
Aseta polttoainehanan vipu ON-asentoon normaaliajossa (paatankki on kaytossa).

RES

Kun polttoaine alkaa loppua paatankista, kddnna polttoainehana RES-asentoon
(varatankille). Tayta polttoainesailié taman jalkeen mahdollisimman pian ja kdanna taytén
jalkeen hana takaisin ON-asentoon. Varatankin titavuus on 2,1 |.

HUOM !

-Opettele polttoainehanan kaytts myés ajaessasi moottoripyorallasi, jotta valtyt polttoai-
neen akillisen loppumisen aiheuttamalta moottorin 4kkipysahdykselta.

-Al3 aja moottoripyéralla polttoainehana RES-asennossa sen jalkeen kun olet tankannut
polttoainesailidn, ettei polttoaine tyhjene varoituksetta.

Polttoainesailio:
Poittoainesailién tilavuus on 14 I.

Avaa lukon suojakansi. Aukaise polttoaine-
sailion korkki (1) asettamalla virta-avain (2)
polttoainesailion lukkoon ja kdanna avainta
myo6téapaivaan. Polttoainesailion korkki
suljetaan painamalla sit4 kiinni kunnes se

"napsahtaa” Kiinni ja lukkoon. Irrota avain ja sulje
lukon suojakansi.

Kéayté aina puhdasta lyijyténta tai vahalyijyista
polttoainetta, jonka oktaaniluku on vahintaan 91.
Suosittelemme lyijyttdman polttoaineen kayttoa,
koska se muodostaa vahemman karstaa ja siten
pidentda pakoputkiston ik&a.

Ala tayta polttoainesailiéta liian tayteen, huomioi
ylaraja (3).

VAROITUS ! Jos tasaisella nopeudella ajettaessa moottorista kuuluu "nakutusta’, vaihda

polttoaineen laatua. Jos "nakutus” edelleen jatkuu, ota yhteys valtuutettuun Honda-huolto-
korjaamoon.




VAROITUS !

-Polttoaine on erityisen herkasti syttyvaa.

-Téyta s&ilié hyvin tuuletetussa tilassa, moottorin ollessa sammutettuna. Varmista ettei

lahistolla ole avotulta.
-Kiinnita polttoainesailion korkki huolellisesti taytdn jalkeen.

-Ala laikyta polttoainetta. Jos polttoainetta vuotaa yli, kuivaa tankki ja ymparéiva alue
huolellisesti ennen moottorin kaynnistamista.

-Valté polttoaineen ihokosketusta tai polttoainehdyryn hengittamista.
-PIDA POLTTOAINE POIS LASTEN ULOTTUVILTA.

Alkoholisekoitteiset polttoaineet:

Mikali joskus joudut kayttamaan alkoholisekoitteista polttoainetta huomioi seuraavat
seikat:

-Varmista, etts oktaaniarvo on vahintaan yhté korkea tai korkeampi kuin Hondan suositus.
-Etanalipitoisuus ei saa olla yli 10 %.

-Metanolipitoista polttoainetta emme suosittele kaytettavaksi ollenkaan.

-Al& koskaan kayta metanolipitoista polttoainetta, vaikka se ol

(korroosion suoja-aineita ja jos metanolipitoisuus on yli 5 %).

HUOM !

Polttoainejarjestelman ja moottorin kayntiin ja tehoon liittyvat viat ja vauriot eivat kuulu
takuun piiriin mikali alkoholipitoista polttoainetta on kaytetty.

MOOTTORIOLJY
Oliymaaran tarkistus:

Tarkista moottoridljyn maara paivittiin ennen
ajamaan lahtéa. Oljytason pitaa olla mittatikun
(3) yla- (1) ja alarajan (2) vélissa.

1. Kaynnist4 moottori ja anna sen kayda tyhja-
kayntid muutaman minuutin ajan.

2. Sammuta moottori. Aseta moottoripy6ra
tasaiselle, lujalle alustalle pystysuoraan.

3. Muutaman minuutin kuluttua, irrota mittatikky (3)
ja pyyhi se puhtaaksi. Aseta tikku takaisin paikalleen
kiertdmatta sits kuitenkaan kiinni. Oljytason pitsisi olla yla- ja alarajan valissa.

4. Jos tarpeen, lisa4 suositeltua Oliya mittatikun ylarajaan asti. Al tayta liian tayteen.

5. Aseta mittatikku takaisin paikoilleen.

VAROITUS !

Ajaminen liian pienella éljymaaralla aiheuttaa vakavia moottorivaurioita.




RENKAAT

Oikea ilmanpaine renkaissa takaa parhaat ajo-ominaisuudet seks parhaan renkaiden
kestoian. Tarkasta rengaspaineet sdanndllisesti ja s&ada, jos tarpeen.

HUOM !

-limanpaine renkaissa mitataan renkaiden ollessa kylmat.

-Jos sisarenkaattomiin renkaisiin tulee reika, ilma renkaasta poistuu hyvin hitaasti.
Tarkasta renkaat sen vuoksi erittéin huolellisesti mahdollisten reikien, naarmujen tai
teravien esineiden havaitsemiseksi. Mikali rengas on vaurioitunut, korjauta, vaihdata ja
tasapainota se valtuutetulla Honda-huoltokorjaamolia.

Rengaskoko Rengastyyppi

Edessa Takana
Edessa 100/90-17 Bridgestone L309 G508
Takana 130/90-15 Dunlop F17 D404G

Renkaiden ilmanpaineet Edessa Takana

Vain kuljettaja 2,00 kg/cm?2 2,00 kg/cm2
Kuljettaja ja matkustaja 2,00 kg/cm2 2,00 kg/cm2

Tarkista ettei renkaissa ole naarmuja, nauloja tai muita terévia esineita. Tarkista myos

vanteiden kunto. Jos renkaat tai vanteet ovat vaurioituneet, ota yhteys valtuutettuun
Honda-huoltokorjaamoon.

VAROITUS !

-Liian vahainen iimanpaine renkaissa voi aiheuttaa renkaan vanteelta irtoamisen ja siten
vaaratilanteen.
-Kuluneet renkaat heikentavat moottoripyéran hallittavuutta.

-Muiden kuin edelld suositeltujen renkaiden kaytté saattaa heikentaa ohjattavuutta.
-Al3 asenna sisarenkaallisia renkaita vanteille, jotka on tarkoitettu ainoastaan
sisérenkaattomille renkaille.

-Ala yrita laittaa sisarengasta sisarenkaattoman renkaan sisan, silla ylikuumeneminen
saattaa aiheuttaa sisadrenkaan rajahtamisen ja siten menettaa pydran hallittavuuden.
-Al3 yrita vaihtaa sisarenkaattomia renkaita ilman erikoistytkaluja, silla vanteet saattavat
vaurioitua.

-Oikea renkaiden tasapaino on valttamaton turvalliseen ajoon. Al yrita itse poistaa
painoja renkaista. Jos renkaat vaativat tasapainotusta, ota yhteys valtuutettuun Honda-
huoltokorjaamoon. Renkaat on tasapainotettava korjauksen ja vaihdon yhteydessa.
-Renkaan korjauksen jalkeen, 4l ylita 80 km/h ensimmaisen 24 tunnin aikana, jotta

mahdolliset renkaan tyhjenemiset tai korjauksen epaonnistumiset eivat aiheuta vaaratilan-
netta.

RENKAIDEN PIENIN URASYVYYS:

-edessd 1,5 mm
-takana 2,0 mm




VIRTALUKKO

Virtalukko (1) sijaitsee vasemman sivusuojan
etupuolella.

OFF = Virta poikki, moottoria ei voi kdynnistaa
valot ei toimi. Avaimen voi irrottaa.

ON = Virta kytketty, moottorin voi kaynnistaa,
séhkolaitteet toimivat. Avainta ei voi irrottaa.

OIKEAN KADENSIJAN TOIMINNOT

HATAKATKAISIN (1)

Moottorin hatakatkaisin sijaitsee kaasukahvan
vieressa. Kun katkaisin on ) (RUN)-asennossa,
moottori kaynnistyy. Kun katkaisin on & (OFF)-
asennossa, moottori ei kaynnisty. Katkaisin on
tarkoitettu ainoastaan hatatapauksia varten ja sen
pitéisi tavallisesti olla (O (RUN)-asennossa.

AJOVALOKATKAISIN (2)
Valokatkaisimessa on kolme eri asentoa:

£e3 Ajovalo, takavalo ja mittarivalot on kytketty.

DQ= Seisontavalo, takavalo ja mittarivalo on kytketty.
(OFF)  Valot poissa.

KAYNNISTINKATKAISIN (3)

Kun painat kaynnistyskatkaisinta, kaynnistysmoottori pyérittda moottoria.Jos hatakatkaisin
on (OFF)-asennossa, kaynnistinmoottori ei toimi, (katso kohta moottorin kaynnistys).

VASEMMAN KADENSIJAN TOIMINNOT

AJOVALONVAI HTOKATKAISIN (1)
£0 Kaukovalot
20 Puolivalot

KAUKOVILKKU (2)
Kaukovalo palaa tata kytkinta painettaessa.

SUUNTAVILKUN KATKAISIN (3)
< Vasemmalle
&> QOikealle

Katkaisinta painetaan sisdan, kun halutaan
ettéd toiminto loppuu.

AANIMERKIN KATKAISIN (4)
Painetaan katkaisinta danimerkkis kaytettiessa.




OHJAUSLUKKO (1)

Ohjaus lukitaan kaantamalla ohjaustankoa
oikealle &riasentoon, kaantamalla avainta
vastapaivaan, painamalla lukko sisaan,
k&antamalla avain alkuperaisasentoon ja
poistamalla avain.

Avaus tapahtuu kaannetyssa jarjestyksessa.

KYPARALUKKO

Kyparélukko (1) sijaitsee satulan alla, vasemmalla
puolella. ‘

Avaus: Aseta avain (2) lukkoon, k33nna avainta
Vastapéivaan jolloin tappi (3) aukeaa.

Lukitus: Ripusta kyparé koukkuun ja paina tappi (3)
sisdan lukko asentoon.

VAROITUS | Kyparalukko on tarkoitettu kyparan
sailytykseen moottoripyéran ollessa pysakoityna.
Ala aja moottoripydralla kypara kyparalukossa,
silla kypara saattaa vaikeuttaa

turvallista ajoa ja haitata tasapainoa.

VASEN SIVUSUOJA

Irrotus:

1.Irrota ruuvi (1).

2.Veda tappi (2) pois kumista (3).

3.Nosta kiinnityskumi (4) pois kiinnikkeesta (5).

Kiinnitys: Kiinnita osat kdannetyssa jarjestyksessa.

OIKEA SIVUSUOJA

Irrotus:

1.Veda tapit (1) pois kumeista (2).

2.Nosta kiinnityskumi (3) pois kiinnikkeesta (4).

Kiinnitys: Kiinnita osat kaannetyssa jarjestyksessa.




ASIAKIRJATASKU

Asiakirjatasku (1) sijaitsee vasemman sivu-
suojan (2) sisapuolella. Sailyta tama kasikirja
tassa taskussa. Kun peset pysraa, varo ettej
taskuun paase vetta.

SATULA

Irrotus:

1.Irrota pultti (1) ja pultit (2).
2.Vedé satulaa (3) taakse ja ylos.
Kiinnitys:

1.Varmista etts satulan kiinnike (4) osuu
vastakiinnikkeeseen (5).

2.Kiinnita pultit (1 ja 2).

AJOVALON KORKEUDEN SAATO

Mikali ajovalon korkeus vaatii saatoa,
Kaanna saatéruuvista (1),

HUOM ! Noudata viranomaisten saantoja
ja ohjeita valon korkeuden suhteen.

A = Nousee
B = Laskee




TARKISTUKSET ENNEN AJOA

VAROITUS ! Jos nama tarkastukset jatetaan tekemaétta voi seurauksena olla
moottoripyérén vaurioituminen tai henkilévahinko.
Tarkasta moottoripy&rasi paivittain ennen ajoa. Listassa olevat tarkastuskohdat vievit

ainoastaan muutaman minuutin ja pitkalia tahtayksells vowat s&astada aikaa, rahaa ja
mahdollisesti jopa henkesi.

1. Moottori6ljyn maara - Lisa4 tarvittaessa ja tarkista mahdolliset vuodot.
2. Polttoaineen maara - Lisaa tarvittaessa ja tarkista ettei ole vuotoja.

3. Jadhdytysnesteen maara — Lisaa tarvittaessa.

4. Jarrut - Tarkista kunto ja mahdolliset Jarrunestevuodot

5. Renkaat - Tarkista kunto ja ilmanpaineet.

6. Kaasukahvan toiminta.

7. Toisioketjun kunto - S&ad3 ja voitele tarvittaessa.

8. Valojen ja danimerkin toiminta.

-9. Moottorin hatékatkaisimen toiminta.

10. Sivuseisontatuen katkaisimen toiminta.

Korjaa mahdolliset viat ennen ajamaan |ahtéa. Mikali et itse voi korjata esiin tulleita vikoja,
ota yhteys valtuutettuun Honda-huoltokorjaamoon.

MOOTTORIN KAYNNISTYS

Tassa moottoripydréssa on sivuseisontatuen sytytysvirran katkaisinjarjestelma. Jos sivu-
seisontatuki on alhaalla, moottoripy&raa ei voida kiynnista4 ellei vaihde ole vapaalla. Jos
sivuseisontatuki on ylh&alla, moottori voidaan kaynnistaa vapaalla tai vaihteen ollessa
paalla, kytkinkahva pohjaan puristettuna. Jos moottori kéynnistetasn vaihteen ollessa

vapaalla, sivuseisontatuki alhaalla, moottori sammuu vilittdmasti kun vaihde kytketaan
paalle.

VAROITUS ! Ala koskaan kayta moottoria suljetussa, tuulettamattomassa tilassa.

HUOM ! Ala paina kéynnistinkatkaisinta 5 sekuntia kauempaa kerrallaan. Jos moottori ei
kaynnisty, pida n. 10 sekunnin tauko ennen kuin yritit uudestaan.

Ké&ynnistédmisen valmistelu: Ennen kaynnistamista, aseta virta-avain virtalukkoon, k&anna
avain ON-asentoon ja varmista seuraavat seikat:

-Vaihteisto pit4a olla vapaalla NEUTRAL (vapaavaihteen merkkivalo palaa).
-Varmista ettd moottorin hatakatkaisin on (RUN) asennossa.
-Polttoainehana on ON-asennossa.




Kdynnistiminen

Kun kaynnistat [ampiman moottorin
uudelleen, seuraa ohjeita "yli 35°C",

Lampétila 10° - 35°C
1.Veda rikastin vipu (1) kiinni, asentoon (A).

2.Paina kéynnistinkatkaisinta, antaen
kaasun olla kiinni.

HUOM ! Ala avaa kaasua rikastimen
ollessa paall, polttoaine / iimaseos
laihenee vaikeuttaen kdynnistysta.
3.Heti kun moottori on kdynnistynyt,
pienenna rikastinta, kunnes moottori
kay tyhjakaynnilla. :

4.Tydnn4 rikastin vipu taysin kiinni asentoon (B) noin puolen minuutin kuluttua siita kun
moottori on kaynnistynyt.

5.Avaa hieman kaasua, jos tyhjékaynti on epatasaista.

Lampétila yli 35°C

1.Al3 kayts rikastinta, avaa kaasua hieman ja k@ynnista moottori.
Lampétila 10°C tai alle

1.Seuraa 10° - 35°C ohjeesta kohdat 1 - 2.

2.Jatka moottorin lammittamista kunnes se kay ilman rikastinta (vipu asennossa B)
tasaisesti ja vastaa kaasuun.

Mikali moottori ei kéynnisty usean yrityksen jélkeen, on se voinut saada liikaa
polttoainetta.

Anna moottorin hatakatkaisijan olla RUN-asennossa ja tybnna rikastin vipu asentoon (B).
Aukaise kaasu taysin auki ja paina kaynnistinkatkaisinta 5 sekunnin ajan. Jos moottori
kaynnistyy, sulje kaasu nopeasti. Jos tyhjakaynti on epatasaista, aukaise kaasua hiukan.

Mikali moottori ei kaynnisty, odota 10 sekuntia ja kokeile uudestaan kaynnistys-ohjeiden
mukaan.

SISAANAJO

Moottoripydréan moitteettoman ja pitk&aikaisen toimivuuden kannalta on tarkeasa, etta
ensimmaiset 500 km ajetaan erityisen varoen ja taydella kaasulla ajoa valttaen.




AJO

VAROITUS ! Muista lukea huolellisesti turvallisuusohjeet ennen ajoon lahtda.

HUOM ! Varmista ennen ajoa, ett3 osaat sivuseisontatuen kayton.

1.Anna moottorin kayda lampimaksi.

2.Sulje kaasu, veda kytkinvipu pohjaan ja kytke
1. vaihde péélle painamalla vaihdepoljinta alaspain.

3.Vapauta kytkinvipu hitaasti samalla kun avaat
kaasua véhitellen. Naiden toimintojen koordinointi
varmistaa takertelemattoman liikkeelle Iahdén.

4.Moottoripydrén likkuessa tasaisesti eteenpain
sulje kaasu, veda kytkinvipu pohjaan ja kytke 2.
vaihde paalle nostamalla vaihdepoljinta. Menettele
samalla tavalla 3. 4 ja 5 vaihteen kytkemiseksi.

5.Nostamalla vaihdepoljinta kerran, kytket aina seuraavaksi isomman vaihteen.

Painamalla kerran poljinta, kytket aina seuraavaksi pienemmén vaihteen. Vaihdepoljin
palautuu automaattisesti keskelle lepoasentoon.

6.Kayta etu- ja takajarrua samanaikaisesti. Vaita niin voimakasta jarruttamista, etta pyora
lukkiutuu. Pydrien lukkiutuminen alentaa jarrutustehoa ja vaikeuttaa py6ran hallintaa.

VAROITUS ! Al3 vaihda pienemmaille vaihteelle sellaisesta nopeudesta, joka aiheuttaa
moottorin ylikierroksia pienemmalla vaihteella. Seurauksena saattaa olla takarenkaan
luistaminen ja ajoneuvon hallinnan menettaminen.

HUOM !

-Al3 vaihda vaihteita painamatta kytkinta tai sulkematta kaasua. Seurauksena saattaa olla
moottorin tai vaihteiston vaurioituminen.

-Al4 hinaa tai tydnna moottoripydraa pitkia matkoja moottorin ollessa sammutettuna.
Vaihteisto ei saa tarpeeksi voitelua ja seirauksena saattaa vaihteiston vaurioituminen.
-Valta ajamista lahella tyhjakayntia. Akku ei lataudu ellei moottorin kierroksia ole riittavasti.

JARRUTTAMINEN

1.Normaalissa jarrutustilanteessa, kayta seké etu- etta takajarrua samanaikaisesti
nopeuden vahentamiseksi.

2.Maksimaalisen jarrutustehon saavuttamiseksi, sulje kaasu ja jarruta voimakkaasti seka
etu- etta takajarrulla. Purista kytkinkahva pohjaan ennen moottoripydrén pysahtymista.




VAROITUS !

-Ainoastaan etu- tai takajarrun kayttaminen heikentas jarrutustehoa. Varo kuitenkaan
jarruttamasta liian voimakkaasti, etteivat pyérat lukkiudu.

- Jarrutusteho ja pydran kasiteltavyys heikentyy jonkin verran ajettaessa maralla tiells tai
pehmeilld alustoilla. Kaikki toiminnot tallaisella kelilla pitaisi olla "pehmeitd” ja varovaisia.
-Jos mahdollista, vahenna nopeutta tai jarruta ennen kaarteeseen ajoa. Jarruttaminen tai
kaasun sulkeminen keskella kaarretta saattaa aiheuttaa py6ran hallinnan menettamisen.
-Kun laskeudut pitkaa, jyrkkaa makei alas, jarruta vuorotellen moottorilla ja jarruilla. Jar-
rujen yhtamittainen kaytto saattaa ylikuumentaa jarruja ja siten vahentaa niiden tehoa.
-Ala pida jalkaa jarrupolkimella tai kattasi jarrukahvalla turhaan, silla muut tienkayttajat
luulevat sinun jarruttavan ja saatat siten aiheuttaa vaaratilanteen. Jarrujen turha kaytto
saattaa myds ylikuumentaa jarruja ja vahentaa siten niiden tehoa.

PYSAKOIMINEN

1. Kun olet pyséyttanyt moottoripyéran, vaihda vaihde vapaalle, kaanna polttoainehana
OFF-asentoon, k&anna virta-avain OFF-asentoon ja poista avain.

2. Kayta sivuseisontatukea pitdessasi moottoripydraasi pysakdityna ja pida ohjaus
lukittuna.

HUOM !

-Pysakoi moottoripydra kovalle, tasaiselle alustalle, jotta se ei paase kaatumaan.
-Jos sinun pitaa pysaksida kaltevalle alustalle, aseta moottoripy6rén etupaa ylamakeen

pain, jotta vélttyisit moottoripy®ran kaatumiselta tai sivuseisontatuen kaantymisen pois
alta.

KUINKA VOIT EHKAISTA MOOTTORIPYORASI VARASTAMISEN

" 1. Lukitse aina ohjaus, &l3ka koskaan jata avainta virtalukkoon. Kuulostaa
yksinkertaiselta, mutta inmiset todella unohtavat.

2. Pida huoli siita, ettd moottoripyérasi rekisterdintipaperit ovat kunnossa ja ajan tasalla.
3. Jos mahdollista, sailyta moottoripysrasi lukollisessa tilassa. :

4. Kaytd moottoripydrassasi hyvalaatuista varkaudenestoa (lukko ,varashalytin...).

S. Laita nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi omistajan kasikirjaan, silld usein juuri sen
perusteella varastetut ajoneuvot palautuvat omistajilleen.

OSOITE:

PUHELIN NUMERO:




MOOTTORIPYORAN HUOLTO

-Kun moottoripyérasi kaipaa huoltoa, muista etta valtuutetty Honda-huoltokorjaamo tuntee
moottoripydrési parhaiten ja heilla on siihen parhaiten soveltuvat nykyaikaiset vilineet.

-Nama ohjeet on laadittu silti pohjalta, etts moottoripytraa kaytetaan ainoastaan sille
suunniteltuun kayttéén. Jos olosuhteet ovat kovin polyiset, marat tms; kysy huolto-
korjaamolta ohjeita huoltotoimenpiteisiin.

HUOLTO-OHJELMA

HUOLTOVALI
X1000 KM

-
N

HUOLTOKOHDE
Polttoainejérjesteima
Kaasukahvan toiminta
Kaasutin - rikastin toiminta
limansuodatin
Sytytystuippa
Venttiilivalykset
Moottori6ljy

Moottoridliyn suodatin
Kaasuttimen synkronointi
Moottorin tyhjakaynti
Jadhdytysneste
Jadhdytysjarjestelma
Toisioilman syéttsjarjestelma T
Toisioketju ,000 km:n valein
Toisioketjun laahain
Jarruneste
Jarrujérjestelmat
Jarrupalat’kengat
Jarruvalokatkaisin
Valot/sahkdlaitteet
Kytkinjarjestelma
Sivuseisontatuki
Jousitus

Pultit, mutterit, kiristys T -
Ohjauslaakeri T
Pydrat/ivanteet T T

—|H|<|<|H] (<|=]H]H

e o ] | ] ) S Y AR
| o ] ey
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T = Tarkasta, puhdista, sa4da, voitele tai vaihda jos tarpeen.
P = Puhdista.
V =Vaihda.

HUOMAUTUKSET !

1 = Suorita useammin kun ajat mérissa tai pdlyisissd olosuhteissa.
2 = Vaihdetaan joka toinen vuosi.




TYOKALUT

TyGkalut (1) sijaitsevat vasemman sivusuojan takana.

Seuraavat tydkalut kuuluvat sarjaan:
-Vakio / Phillips ruuvimeissel
-Ruuvimeisselin kahva
-8X12 mm kiintoavain
-10X14 mm kiintoavain

-17 mm lenkkiavain

-22 mm lenkkiavain

-5 mm kuusiokoloavain
-Sytytystulpan avain
-Jatkovarsi

-Takajousen saatétydkalu
-Pihdit

-Tydkalupussi

SARJANUMEROT

Rungon ja moottorin sarjanumeroita tarvitset rekisterdidessasi moottoripydraasi. Niita voit
tarvita myds varaosia tilatessasi. Merkitse sarjanumerot tlle sivulle, jotta ne ovat
helposti I6ydettavissa niita tarvitessasi.

Rungon numero (1)

Sijaitsee ohjauslaakeroinnin oikealla puolella.

Numero:

Moottorin sarjanumero (2)

Sijaitsee moottorilohkossa vasemmalla.

R o]
Numero:




Varikoodi (1)

Sijaitsee runkoputkessa, oikean sivusuoja takana.
Varikoodia tarvitaan varaosia tilatessa.

Koodi:

Vén:

HUOLTOTOIMENPITEET
VAROITUS !

-Jos moottoripydrasi on kaatunut tai ollut kolarissa, tarkasta ettei mitk&sn ajamisen
kannalta tarkeat osat, kuten hallintalaitteet, vaijerit, jarruletkut tms. ole vaurioituneet.

-Ala aja moottoripydralla jos vaurio vahaakaan vahentsa moottoripyéran turvallisuutta. Vie
moottoripydrasi valtuutetulle Honda-huoltokorjaamolle, jotta mahdolliset huomaamattomat
vauriot, kuten rungon, jousituksen tai ohjauksen mahdolliset vauriot saadaan selville.
-Sammuta moottori ja aseta moottoripyéra lujalle, tasaiselle alustalle ennen huoltoa.
-Kéyta uusia Honda-varaosia huoltaessasi tai korjatessasi moottoripysraasi.

Varaosat, jotka eivat taytd Honda-moottoripydralle asetettuja laatuvaatimuksia saattavat
vahingoittaa moottoripy6raasi. '

ILMANSUODATIN

1.Irrota ruuvi (1) ja suodatinkotelon kansi (2).

2.Irrota ruuvit (3) ja suodattimen kansi (4).

3.Vedé suodatin (5) pois ja puhdista suodatin-
kotelo (6).

4 Kiinnita suodatin ja irrotetut osat kasnnetyssa
jarjestyksessa.




MOOTTORIOLJY

Hyvalla moottorisljylla on monia laatu-
vaatimuksia. Kayta ainoastaan korkea-
luokkaista SF- tai SG- luokan laatuvaati-
mukset tayttavaa moottorisljya.

15W-40. 15W-50

Moottoridljyn viskositeetti valitaan ilman —

h R I S
lampdtilan mukaan. Oheinen taulukko ,
antaa ohjeita sopivan éljyn valitsemiseksi.

T TR Y
Viskositeetiltdan 10W-40 sljya voidaan 1 = Yksiastesljy
kayttaa ympari vuoden. ' 2 = Moniastedljy

MOOTTORIOLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO

Moottori6ljyn laatu on paatekija, joka vaikuttaa moottorin ikaan. Vaihda 6ljy huolto-
ohjeiden mukaan ja moottorin ollessa kayttélammin.

1.Irroita Sljyntayttétulppa / mittatikku, poisto-
tulppa (1) ja tiiviste (2).

VAROITUS | Ladmmennyt moottori ja moottoridljy ovat
erittéin kuumia. Ole varovainen ettet polta itseasi.

2.Kun §ljy on valunut pois, pidé pydraa pystyasennossa
10 - 15 sekuntia jotta loputkin Sljyt tulee pois.

3.Irrota pultit (3) ja suoja (4).

4.Irrota suodattimen pultit (5), suodattimen kansi (6)

ja suodatin (7).

S.Tarkasta O-renkaan (8) kunto ja kiinnita uusi suodatin
niin etta tiivisterengas (9) on ulospéin (my6s "OUT-SIDE"
merkki (10) on t&ll6in ulospain) ja kiinnita suodattimen
kannen pultit. Kiristysmomentti: 10 N.m.

VAROITUS ! Vaarin asennetty suodatin aiheuttaa
vakavan moottorivaurion.

6.Kiinnita suoja (4) ja pultit (3).

7.Tarkasta poistotulpan tiivisteen kunto ja kierra
poistotulppa paikalleen. Kiristysmomentti 25 Nm.
8.Tayta moottorin kampikammio suositellulla
moottoridljylld. Moottorisljyntilavuus: 1,31
9.Kiinnita tayttstulppa / mittatikku.

10.Ké&ynnista moottori ja anna kéyda pari minuuttia.
11.Sammuta moottori ja tarkista moottoridljyn maara
mittatikusta moottoripyéran ollessa pystysuorassa.
Tarkasta myds ettei ole Oljyvuotoja.
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HUOM ! Havité kaytetty 6ljy ympéristdn kannalta turvallisella tavalla. Ala kaada oljya
maahan, vaan vie se esim. Ishimmaile huoltoasemalle havitettavaksi.

VAROITUS ! Ala koske 6ljyyn paljain kasin. Kun olet kasitellyt kaytettya oljya, pese
katesi huolellisesti saippualla ja vedells.

SYTYTYSTULPPA

Oikea sytytystulppa: CR8EH-9 (NGK) U24FER-9 (DENSO)

1.lrroita tulpan hatut (1) sytytystulpista.

2.Puhdista sytytystulpan ympaéristd

huolellisesti. Irrota sytytystulppa tulppa-
avaimella (2).

3.Tarkasta elektrodin kunto. Keskielektrodissa
pitéisi olla teravat kuimat ja sivuelektrodi ei saa
olla sybpynyt. Vaihda tulppa jos se on kulunut.

4. Mittaa sytytystulpan karkivali (3) rakotulkilla.
Vélin tulee olla 0,8 - 0,9 mm. Tarvittaessa saada
sivuelektrodia (4) varovasti taivuttamalla.

5. Asenna sytytystulppa paikalleen ja kirista kasin.

6. Kiristé sitten tulppa-avaimella uutta sytytystulppaa
1/2 kierrosta tiivistysrenkaan paikoilleen puristamiseksi.
Jos kaytat vanhaa sytytystulppaa, kierra vain 1/4 - 1/8 kierrosta.

HUOM |

- Riittamattdmaésti kiristetty sytytystulppa voi tulla niin kuumaksi, etta se voi vaurioittaa
moottoria.
- Liika kiristdminen saattaa vahingoittaa kierteit.

- Vaaran kokoisen tai lampoarvoisen sytytystulpan kayttd aiheuttaa moottorivaurion.

KAASUKAHVA

1.Tarkasta, ettd kaasukahva kiertyy dariasen-

toihinsa ohjaustangon ollessa taysin kaannettyns
kumpaankin suuntaan.

2.Tarkasta kaasukahvan vapaaliike, jonka pita4 olla
kahvakumin laipalta mitattuna n. 2-6 mm.
Vapaaliikkeen s&atamiseksi, l6ysaa lukkomutteria (1)
ja kierra s&atéruuvia (2). Kirista lukkomutteri.




KAASUTTIMEN TYHJAKAYNTI

HUOM ! Aia yrita tyhjakaynnin saadoll
korjata vikoja, jotka eivat johdu tyhjékaynnin
saaddista.

1. Kéyta moottori lampimaksi.

2. Saada tyhjakaynti ruuvista (1).

Tyhjakayntikierrosluku: 1,500 +/- 100 min™.

A = Tyhjakaynti nousee
B = Tyhjakaynti laskee

TOISIOKETJU

Tarkasta toisioketju saannéllisesti huoltotaulukon mukaan. Jos ajat erittéin pdlyisissa,
likaisissa tai marissa olosuhteissa, huolla ja voitele ketjut useammin. Saannéllisen huolion
laiminlydminen lyhent3s huomattavasti ketjujen ja rattaiden ikaa.

1.Sammuta moottori, aseta moottoripydra
sivuseisontatuelle ja kytke vaihde vapaalle.

2.Tarkasta ketjun (1) vapaaliike kuvan osoit-
tamasta kohdasta. Ketjun kireys on oikea, kun
vapaaliike on 20 — 30 mm.

3.Tutki ketjun kireys pyorittamalia takapyoraa
ja pyséayta se. Ketjun kireys pitaa olla sama
joka kohdassa. Jos ketju on I6ysé ainoastaan
joissakin kohdissa, jotkut ketjun osat ovat
jumiutuneet. Voitele talldin ketju.

4. Tutki ketjujen ja rattaiden kunto pyorittamalla takapyérag hitaasti.

Toisioketju: Vaurioituneet rullat, 18ysat laakeritapit, kuivat tai ruostuneet littymakohdat
vaantyneet tai kiertyneet liittymakohdat, epatavallisen suuri kuluminen, vaara asento.

Rattaat: Erittain kuluneet rattaat, katkennut tai vaurioitunut rattaan hammas.




KETJUN KIRISTAMINEN

Ketjun vapaalike on tarkistettava vahintaan 1000 km:n valein. Mikali ajat pitkdan suurella
nopeudella tai toistuvasti kiihdytat voimakkaasti tarkasta ketju paivittain.

1.Aseta moottoripyra sivuseisontatuelle

vaihteisto kytkettyna vapaalle ja virtalukko
OFF-asennossa.

2.Loysé&a taka-akselin mutteri (1).

3.Loysaa lukkomutterit (2) ja saada saatdmuttereista

(3) kaantamalla seka vasemmalta etts oikealta puolelta.
Kaantaminen myodtapaivaan kiristaa ketjua ja kaantaminen
vastapaivaan antaa ketjulle enemman vapaaliiketta.

4.S44ddn jalkeen, tarkasta ettd mitta-asteikko (4)on

samassa kohdassa seka vasemmalla etta oikealla puolella
suhteessa takareunaan (5).

5.Kirista taka-akselin mutteri. Kiristysmomentti on 88 Nm.

6.Kirista saatdmuttereita kevyesti ja sen jalkeen
kirista lukkomutterit.

7.Tarkista ketjun vapaaliike. Mik&li vapaaliike on suuii,
vaikka saatimet on saadetty kireimmalle, on ketju
vaihdettava uuteen. Irrotus tapahtuu avaamalla lukitus (6).

8.Mikali ketjuja on jouduttu saitamaan, tarkasta
takajarrupolkimen vapaaliike ja saada tarvittaessa.

KETJUN VOITELU JA PUHDISTAMINEN

Voitele ketju joka 1000 km, tai useammin,
jos ketju nayttaa kuivalta.

Puhdista ketju esim. valopetroolilla tai para-

fiinilla. Kuivaa ja rasvaa ainoastaan
SAE 80 - 90 vaihteistodljylla.

Ketjutyyppi: DID520DM tai RK520KZ6




TOISIOKETJUN LAAHAIN

Tarkasta laahaimen (1) kuluneisuus
saanndllisesti. Laahain on vaihdettava kun
se on kulunut merkkiin (2) asti.

JOUSITUKSEN TARKASTUS

1.Tarkasta etujousitus lukitsemalla etujarru ja pumppaamalla etuhaarukkaa ylos - alas
voimakkaasti. Liikkeen pitaa olla pehmea, eika oljyvuotoja saa esiintya.

2.Nosta takapyoré irti maasta asettamalla moottorin alle tuki. Tarkasta, ettei taka-

haarukassa ole sivuttaisliiketta tyontamaila takapy6raa voimakkaasti edestakaisin
sivuttaissuunnassa.

3.Tarkasta kaikkien kiinnikkeiden tiukkuus sekz etu-, etta takajousituksesta.

SIVUSEISONTATUKI

-Tarkasta tuen kunto ja Iiikkuvuus, seka
tuen jousen (1) kunto

-Tarkasta sivuseisontatuen turvakatkaisin-
jarjestelma:

1.Istu moottoripydrén paalle. Nosta sivu-
seisontatuki ylds ja vaihde vapaalle.

2.Kéynnista moottori kytkinkahva puristettuna.
Laita vaihde paille.

3.Laske sivuseisontatuki alas. Moottorin
pitaisi sammua kun sivuseisontatuki on laskettu alas ja vaihde on paalla.

HUOM ! Mikali turvakatkaisinjarjestelma ei toimi, ota yhteys valtuutettuun Honda-huolto-
korjaamoon.
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JARRUPALOJEN / JARRUKENKIEN KULUMINEN
Jarrupalojen kuluminen riippuu ajotavasta ja ajo-
olosuhteista. Mérilla ja kuraisilla teilla, jarrupalat
kuluvat nopeammin.

Etujarru

Tarkasta jarrupalojen kunto saannéllisesti

ja mikali yksikin jarrupala on kulunut merkkiin

(1) asti, on molemmat palat vaihdettava. Kun
jarrupalojen vaihto on ajankohtainen, ota yhteytt
valtuutettuun Honda-huoltopisteeseen. '

Takajarru

Mikéli jarrua painettaessa jarruvivun (2) nuolimerkki
(1) kohtaa jarrukilven (4) nuolimerkin (3), on se merkki
siitd ettd jarrukengéat ovat loppuun kuluneet ja ne on

vaihdettava. Ota tall6in yhteys valtuutettuun Honda-
huoltopisteeseen.

HUOM !

Kayta ainoastaan alkuperaisia Honda-jarrupaloja /
jarrukenkia joita saat valtuutetulta Honda-jalleenmyyjaltasi.

PYORIEN IRROITTAMINEN
Etupydran irrotus:

1.Aseta tuki moottorin alle siten, etté etupyora
on irti maasta.

2.Irroita pultti (1), akseli (2) ja poista eturengas.

HUOM ! Al4 paina jarrukahvaa kun pyora on irti moottoripyorasta. Talloin jarrusylinterin
manta tulee ulos sylinterist aiheuttaen jarrunestevuodon. Jos nain kuitenkin tapahtuu,

jarrujarjestelman huolto on valttamatsn. Ota silloin yhteys silloin valtuutettuun
Honda-huoltokorjaamoon.

Etupydrin kiinnitys:

1.Aseta pydré takaisin paikoilleen (huomioi etta jarrulevy menee helposti jarrupalojen

valiin), pujota akseli vasemman etuputken ja py&ran navan l&pi ja kirista akseli.
Kiristystiukkuus: 62 N.m.

2.Purista etujarrua muutama kerta, tarkasta jarrun toiminta ja etta pyéra pyorii vapaasti
kun vapautat jarrun ja kiinnita pultti (1). Kiristystiukkuus 22 N.m.




Takapyéran irrotus:

1.Nosta takapyéra iimaan asettamalla

tuki moottorin alle.

2.Irrota takajarrun saatémutteri (1), jarrutanko

(2) painamalla jarrupoljinta jolloin se vapautuu
jarruvivusta (3).

3.Irrota reaktiotanko (4) jarrukilvesta irrottamalla
haarasokka (5), mutteri (6), aluslevy ja kumi.
4.LOys&a ketjun saadon lukitusmutterit (7) ja saato-
mutterit (8).

5.lrrota taka-akselin mutteri (9) ja taka-akseli (10).
6.Irroita toisioketju ketjupyérasta tydntamallz
takapyoraa eteenpain.

7.Irroita py6ra takahaarukasta.

Takapydran takaisinasennus

-Asentaaksesi py6rén takaisin, toista edellinen kédannetyssa jarjestyksessa.

-Kiristé takapyoran akselin mutteri. Kiristystiukkuus on 88 Nm.

-Reaktiotangon mutterin kiristystiukkuus: 22 Nm.

-Saada toisioketjun kireys. Pydran paikalleen asentamisen jalkeen, kokeile jarruja
muutaman kerran ja varmista sen jalkeen, etti pyora pyoérii vapaasti. Tarkasta pydrén
Kiinnitys uudelleen jos pyéra ei pysri kunnolla.

AKKU

Akkua ei tarvitse huoltaa, eika siihen tarvitse lis4ta nestetts, koska moottoripytrassa on
ns. huoltovapaa akku. Mikali akku heikkenee aiheuttaen ka@ynnistysvaikeuksia tai muita
séhkdongelmia, anna Honda-huoltokorjaamon tutkia asia.

HUOM !
- Akku voi vaurioitua, jos yritat poistaa sen korkkeja.

- Irroita akku ja lataa se tayteen ajokauden paattyessa. Sailyta akkua viiledssé, kuivassa
paikassa. Kayta lataamiseen ainoastaan huoltovapaalle akulle tarkoitettua laturia.

VAROITUS !

- Akusta haihtuu rajahdysherkkas vetykaasua; valta tupakointia, avotulta ja kipindintia
akun laheisyydessa. Huolehdi riittavasts tuuletuksesta akkua ladattaessa.

- Akku sisaltaa rikkihappoa (elektrolyytti), joka on voimakkaasti syOvyttavaa. Kayta suoja-
vaatteita ja kasvosuojusta akkua kisitellessasi.

- Jos elektrolyyttia on joutunut iholle, huuhtele runsaalla vedell4.

- Jos elektrolyyttia on joutunut silmiin, huuhtele runsaalla vedella vahintaan 15 minuutin
ajan ja mene heti la&kariin.

- Elektrolyytti on myrkyllista: sen nauttiminen on hengenvaarallista. Juo erittdin runsaasti
vetta tai maitoa ja sitten kasviséljya ja mene heti laakariin.

- PIDA AKKU LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.




Akun irrottaminen
1.lrrota satula.
2.lrrota kumilenkki (1).

3.lrrota (-) kaapeli (2) akusta ensin,
sen jalkeen irrota (+) kaapeli (3).

4.Nosta akku (4) ulos akkukotelosta.

SULAKKEEN VAIHTO

Jos sulake palaa usein, se on useimmiten palanut sulake
merkki oikosulusta tai sen sahkdjarjestelman

ylikuormituksesta. Ota silloin yhteys

valtuutettuun Honda-huoltokorjaamoon. JAIII

HUOM !

Sulakerasia (1) sijaitsee oikean sivusuojan alla.
Kaanna virtalukko aina OFF - asentoon

ennen sulakkeiden tarkastamista.

1.Irrota oikea sivusuoja.

2. Avaa sulakerasian kansi (2).

3.Irroita sulake (3). Mikali sulake on palanut
asenna uusi sulake. Varasulakkeet

(4) sijaitsevat sulakerasiassa.

4.Sulje sulakerasian kansi ja kiinnita sivusuoja.
Paasulake (1) sijaitsee vasemman sivusuojan alla.
1.Irrota vasen sivusuoja.

2.Irrota johtoliitin (2) kaynnistinsolenoidista (3).

3.Irrota vanha, palanut sulake ja asenna uusi sulake.
Varasulake (4) sijaitsee kdynnistinsolenoidin vieressa.

4.Kytke johtoliitin ja kiinnita sivusuoja.

VAROITUS ! Kayts aina oikeanarvoista sulaketta.
Vaéra sulake saattaa aiheuttaa oikosulun.




JARRUVALOKYTKIMEN (1) SAATO

Mikali jarruvalon syttyminen ei ole oikea-
aikaista, sd4to tapahtuu saatamalla sasto-
mutterista (2).

A = mikali valo syttyy lilan myshaan
B = mikali valo syttyy liian aikaisin

POLTTIMOIDEN VAIHTO

VAROITUS !

- Polttimot ovat kuumia valojen ollessa paalla. Ennen kuin ryhdyt vaihtamaan polttimoa,
anna sen jadhtya kunnolla ja kytke virta valoista pois. :

- Kayta aina oikeanarvoisia / tyyppisia polttimoita.

- Al4 kasittele polttimoita rasvaisilla kasilla, kayta mieluiten kasineita.

Ajovalopolitimo / parkkivalopolttimo
1.Irroita umpion kiinnitysruuvit (1) ja umpio (2).
2.Kytke liittimet (3) irti.

3. -Ajovalopolttimo:

®irrota suojakumi (4).

®Paina jousi (6) pois kiinnikkeitaan ja poista
polttimo (5).

-Parkkivalopolttimo:

®Veda lampun kanta pois.

®Paina polttimoa, k&anna vastapaivaan ja veda
polttimo pois.

4. Kiinnits osat kaannetyssa jarjestyksessa.

HUOM ! Kiinnittdessasi suojakumia (4) huomioi
etta "TOP”" merkki tulee yl6s.

Taka / jarruvalopolttimo
1. Irrota kaksi ruuvia (2).
2.Irrota takavalon lasi (1).

3.Paina polttimoa (3), k&&nna vastapaivasan
ja veda polttimo pois kannastaan.

4 Kiinnit& uusi polttimo k&annetyssa
jarjestyksessa.




Etu- / takavilkkupolttimo
1.Irrota ruuvi (2).
2.Irrota vilkun lasi (1).

3.Paina polttimoa (3), kdann4 vastapaivaan
ja veda polttimo pois kannastaan.

4.Kiinnita uusi polttimo kaannetyssa
jarjestyksessa.

MOOTTORIPYORAN PUHDISTAMINEN

Puhdista moottoripy6rasi saannéllisesti ehkaistaksesi pintavauriot sek erilaisten nestei-
den, kuten &ljyn aiheuttamat vauriot. :

VAROITUS ! Jos peset moottoripyéraasi korkeapainepesurilla, 4l4 suihkuta vetta seu-
raaviin kohteisiin:

-renkaan napoihin -kaasuttimiin -toisioketjuun

-katkaisijoihin -satulan alle -jarrujen paasylinteriin
-polttoainetankin alle  -a&nenvaimentimen reikain

1. Pesun jalkeen, huuhtele huolellisesti puhtaalla, runsaalla vedella. Vahvat
puhdistusaineet voivat ruostuttaa osia.

HUOM ! Puhdista muoviset osat puhtaalla pesusienella tai pehmealla kankaalla, joka on

kastettu mietoon saippuavesiliuokseen. Kastele pestivaa kohdetta sasnnéllisesti
virtaavalla vedella.

2. Kuivaa moottoripydra, kdynnista moottori ja anna sen kayda muutaman minuutin ajan.
3. Kokeile jarrujen toiminta ennen ajoa.

VAROITUS | Jarrujen teho saattaa hetkeksi heikenty# pesun jalkeen

4.Voitele toisioketju valittdmasti moottoripydran pesun jalkeen




MOOTTORIPYORAN TALVISAILYTYS

Perusteellinen huolto ja puhdistus pidentavat moottoripybran kaytt6ikaa ja saman-
aikaisesti antavat huolettoman aloituksen seuraavalle ajokaudelle.

Toimenpiteet:
1.Vaihda moottoriin uudet 6ljyt ja suodatin ja voitele toisioketju.
2.Tarkista ja&hdytysnesteen pakkaskestivyys ja maara.

3.Tyhjennd polttoainesaili ja kaasutin polttoaineesta. Sumuta suojadljy sailion sisi-
pinnoille. Kiinnita polttoainesailion korkki.

HUOM ! Jos siilytys kestaa yli kuukauden, on kaasuttimen tyhjennys tehtava
huolellisesti, jotta moottoripydra toimii moitteettomasti séilytyksen jalkeen.

VAROITUS ! Polttoaine on erittain herkésti syttyvaa. Ala kasittele tulta polttoaineen
lahistolla.

4.Irroita sytytystulpat ja kaada n. ruokalusikallinen puhdasta moottoritljya sylintereihin.
Pydrita moottoria niin, ett4 dljy jakaantuu ympari sylintereita. Kiinnita taman jalkeen
sytytystulpat paikoilleen.

S.lrroita akku ja sailyts se suojassa pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta. Kerran
kuukaudessa on akkua kuormitettava ja ladattava se tayteen.

6.Pese moottoripydra ja anna sen kuivua. Vahaa kaikki maalatut pinnat ja sumuta
suojadliya kaikille kromatuille pinnoille.

7.Tarkasta rengaspaineet ja aseta tuki moottorin alle siten, ettd molemmat renkaat ovat
imassa. Peitd moottoripyéra suoja-kankaalla (8la kayta muovia).

TOIMENPITEET ENNEN AJOKAUDEN ALKUA

1. Puhdista moottoripyéra ja vaihda moottoridljy, jos moottoripy6ra on ollut varastoituna
kauemmin kuin 4 kuukautta.

2. Lataa akku ja asenna akku takaisin paikoilleen.

3.Poista liika suojadljy polttoainesailiosts ja tayté polttoainesailié uudella puhtaalla
polttoaineella.

4.Tee tarkistukset ennen ajoa. Aja hitaalla nopeudella pieni lenkki, ennen kuin l1dhdet
pidemmalle.




TEKNISET TIEDOT
MITAT

Pituus

Leveys

Korkeus

Akselivali
Kuivapaino
Maksimi kantavuus
Maavara

TILAVUUDET

Moottoridljy
Polttoainesailié
Jédhdytysjarjestelma

MOOTTORI

Halk. + isku
Puristussuhde
Iskutilavuus
Tyhjékaynti kierrosluku
Sytytystulppa

Sytytystulpan karkivali
RUNKO

Caster

Jatto

Rengaskoko etu
taka

VALITYSSUHTEET

Ensid

2300 mm
890 mm
1110 mm
1530 mm
145 kg
180 kg
145 mm

42,0 x45,0 mm
11,8:1

125 cm®

1,500 +/- 100 min™
CR8EH-9 (NGK)
U24FER-9 (DENSO)
0,8-0,9mm

32°

122 mm
100/90-17
130/90-15




SAHKOLAITTEET

Akku
Laturi

Paasulake
Kayttdsulake

VALOT

Ajovalo (kauko- / Iahivalo)
Taka- / jarruvalo

Suuntavilkun valo

Mittarin valo

Merkkivalot

Vapaavaihteen merkkivalo
Suuntamerkin merkkivalo
Kaukovalon merkkivalo
Jaahdytysnesteen merkkivalo

12V - 6 Ah

260 W /5000 min™'
30A

10A

12V -60/55W
12V-5/21W
12V-21W
12V -4W
12v-1,7wW
12V-34 W
12V -34 W
12V-34W
12v-3,0W
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Hondan omistaja tiesitko...

HONDA

ALKUPERAISVARAOSIA

Témé merkki takaa Sinulle palvelun, laadun ja takuun.

Valtuutetulta Honda-jélleenmyyijaltasi saat ainoastaan
alkuperaisvaraosia. |

OY BRANDT AB
Tuupakantie 7 B, 01740 VANTAA
Puh. (09) 895 501, Fax (09) 878 5276

www.brandt.fi ‘

Tekninen puhelinneuvonta: 0600-18601 ( hinta 2 euroa/min + ppm). Piddtdmme oikeuden hinnanmuutokseen.
\__
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